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Предлагается сместить дверь на 200мм
для последующего размещения пилястры.
Не вмещается пилястра, Сильно меняется

согласованный дизайн-проект

Дверь отцентрована по
размеру стены и отзеркалена,

для размещения штор и расположения
и расположения выключателя

Сдвинуть стену на 60мм

Отцентрована дверь
отнсительно
ниши для карниза
или сократить ширину до 1000мм

Сместить дверь, при входе упираемся в штору
или хотябы сократить ширину проема до 1000мм

Дверь отцентрована по размеру стены
с отступом 250мм для ниши карниза

Сместить дверь по центру
помещения 3017б для
размещения раковины

Сдвинуть дверь, расположить
соосно с входной дверью, в т.ч

для расположения шкафов или сместить
перегородку зашивки

Предусмотреть дополнительную
зашивку

Нарастить стену для полной
расскалдки плитки

ВК рассмотреть возможность
размещения унитаза, по данным привязкам.
Если необходимо увеличить глубину зашивки

Сдвинуть стену на 50мм

Сдвинуть дверь, расположить
соосно с входной дверью, в т.ч

для расположения шкафов или сместить
перегородку зашивки

Сместить/Отзеркалить дверь. Негде разместить выключатели

Раковина на пути движения инвалида

Предлагается сместить дверь на 200мм
для последующего размещения пилястры.
Не вмещается пилястра, Сильно меняется

согласованный дизайн-проект

Добавили зашивку, как обсуждали
при встрече и вороняли с шахтой по оси 10
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Применить
перегородку

толщиной 100мм,
указанным
размером

расположение двери
приводит к некорректному
решению по устройству

пилястр по дизайн
проекту. Необходимо

сдвинуть или сократить
ширину проема

Уменьшить нишу ЭОМ для
размещения наличника

двери в плату.
Двери (красного цвета)

выполнить в один
уровень со стеной

Двери (красного цвета)
выполнить в один
уровень со стеной

Двери (красного цвета)
выполнить в один
уровень со стеной

Двери (красного цвета)
выполнить в один
уровень со стеной
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Нарастить
стену

Нарастить стену

Сдвинута перегородка
на 40мм для
организации

 тумбы с раковиной,
глубиной 400мм

Сдвинута перегородка
на 40мм для
организации

 тумбы с раковиной,
глубиной 400мм


