
     
 

      
       

  

 

  

    

    

 

2024 

      

  

        
        
 

 

   

    

   

 

      

  

        
        
 

 

   
       

      
     
      

    

   

      

  

      
        
   

 

        
      

      
     
     

  

17-0121-ОК-1-П-ЭЭ

  Том 13.1

      

  

        
        
 

 

      
      
 
      
     
      

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
  (№17-0121-ОК-1 от 13.04.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки
территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово

  города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под
защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО)

с инженерными сетями и благоустройством территории
по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование
Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый

б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных

законодательными и иными нормативными и правовыми актами
Российской Федерации.

Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
  энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,

строений и сооружений приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов.



И
нв

. №
  п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки 
(№17-0121-ОК-1 от 13.04.2021 г.) 

 

  

 
 
 

Уполномоченное лицо 
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024 г.    
Главный инженер проекта 
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" 

Н.А. Вайсертригер 

 

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер 

 

09.10.2024 

  

    

 

   

 

 

   
       

      
     
      

 

        
      

      
     
     

 

      
      
 
      
     
      

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки
территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово

города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под
защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО)

с инженерными сетями и благоустройством территории
по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование

Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4
(Сиреневый б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных
законодательными и иными нормативными и правовыми актами

Российской Федерации.
  Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов.

17-0121-ОК-1-П-ЭЭ

  Том 13.1



 

2024 г. 

  

ООО «Проектное бюро АПЕКС» 
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9 
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное 

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями 

и благоустройством территории 

по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 

Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, 

вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ) 

 

17-0121-ОК-1-П-ЭЭ 

Том 13.1 

 

Заместитель генерального 

директора по системным 

проектам 

  

 Зорин М.М. 

Главный инженер проекта  Першин Н.Н. 

 

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных

законодательными и иными нормативными и правовыми актами Российской

Федерации.

  Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических

ресурсов.



 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 
 

 
 

   
 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

 Содержание тома  

 Текстовая часть На 14 листах 

Приложение 1 Расчетное обоснование На 83 листах 

Приложение 2 Технические свидетельства и протоколы испытаний На 22 листах 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 2 

1.2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА 2 

1.3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 2 

1.4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 3 

1.5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 3 

2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 4 

А) СВЕДЕНИЯ О НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ УДЕЛЬНЫХ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 4 

Б) СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 5 

В) ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫМ ЗДАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 6 

Г) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ЗДАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 7 

Г.1) АРХИТЕКТУРНЫЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 7 

Г.2) ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 9 

Г.3) СИСТЕМА УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 13 

Г.4) СИСТЕМА УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 13 

Г.5) СИСТЕМА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 14 

  



 
 

      Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» 

(ЗCГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное 

образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный 

административный округ)» 

1.2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА 

Основанием для разработки раздела проектной документации на Жилой дом с приспособлением подземной 

автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗCГО) с инженерными сетями и благоустройством 

территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный 

участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ) является Задание на проектирование. 

1.3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Проектом предусматривается строительство жилого здания с максимальными габаритами в осях по подземному этажу 

116 650 х 81080, в том числе три монолитных жилых корпуса, состоящих из 1-10-18-23 этажных секций - корпус 1, из 1-24 

этажной секции корпуса 2 и 1-15-24 этажных секций в корпусе 3 + техническое пространство над жилыми этажами. Комплекс 

имеет один подземный этаж с размещением в нем автостоянки, технических помещений. 

Проектируемое жилое здание представляет прямоугольный в плане объем сформированный из трех корпусов.  

Корпус №1 представляет Г-образный в плане объем. Корпус состоит из четырех секций 18-10-10-23 этажей с 

встроенно-пристроенными помещениями БКТ. 

Корпус №2  представляет прямоугольный в плане объем. Корпус состоит из одной 24 этажной секции с встроенно-

пристроенными помещениями БКТ. 

Корпус №3  представляет прямоугольный в плане объем. Корпус состоит из двух секций 15 и 24 этажей с встроенно-

пристроенными помещениями БКТ. 

Автостоянки временного хранения автомобилей (в том числе для МГН) расположенны на территории жилой 

застройки. 

На первом этаже переменной высоты, обусловленной перепадом рельефа, расположены помещения общественного 

назначения без конкретной технологии (БКТ) с входным тамбуром, санузлом (в том числе доступные для инвалидов) и 

помещением уборочного инвентаря (ПУИ) в каждом, вестибюльно-входной группы жилой части (МОП) с двойными входными 

тамбурами, помещением консъержа с санузлом и ПУИ, колясочной в каждой секции, санузлом и ПУИ, помещение охраны 

для подземной автостоянки с санузлом и душевой (корпус 3, секция 7), рампа въезда/выезда в автостоянку, помещения 

МПТЦ. 

Высота первого этажа принята минимум 4,2 м – БКТ и 4,35 м - МОП от пола до пола 2 этажа (не менее 3,9 м – БКТ и 

4,05 м – МОП от пола  до потолка). Высота типового этажа принята 3,0 м от пола, до пола следующего этажа.  
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Отметка первого этажа решена в одном уровне с благоустройством и выходом непосредственно на рельеф.  

Жилые квартиры располагаются со 2 этажа и выше в каждой секции корпусов 1, 2 и 3. Высота жилого этажа (от 

чистого пола до чистого пола вышележащего этажа) – 3,0 м, высота от чистого пола до потолка –2,65 м. 

1.4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы:  

 Архитектурные и инженерные решения 

1.5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативно-технические документы: 

 Постановление Правительства Российской Федерации №815 от 28 мая 2021 года «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. №985», в редакции постановления Правительства РФ 

от 20 мая 2022 г. № 914; 

 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 28 января 2021 года 

N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» с изм. 2; 

 СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических 

неоднородностей»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;  

 ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

 СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 

 ГОСТ 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного 

сопротивления теплопередаче».  
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2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

А) СВЕДЕНИЯ О НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ УДЕЛЬНЫХ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого 

здания выше 12 этажей  q
норм
р = 0,290 Вт/м3°С  в соответствии с СП 50.13330.2012 Таблица 14.  

Согласно ПРИКАЗУ Минстроя РФ от 17.11.2017 N 1550/пр для вновь создаваемых, строений, сооружений удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 января 2023 г. на 40%. 

Величины отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания от нормируемого приведены в  табл. 15 СП 50.13330.2012. Расчетное значение удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не должно превышать нормируемого значения.  

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не должно 

превышать нормативное значение 0,174  Вт/м3°С  для жилых зданий выше 12 этажей. 

Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим реше-

ниям и включаемых в проектную документацию и применяемым при строительстве материалам, обеспечивающим достиже-

ние показателей, характеризующих выполнение требование энергетической эффективности:  

 расчетный показатель удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за 

отопительный период должен быть не более нормируемого значения; 

 расчетный показатель приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций должен быть не 

меньше нормируемого значения; 

 расчетный показатель удельной теплозащитной характеристики здания должен быть не больше нормируемого зна-

чения; 

 ориентация здания на местности должна обеспечивать необходимую инсоляцию и освещенность нормируемых по-

мещений; 

 санитарно-гигиенические требования к ограждающим конструкциям должны соответствовать СП50.13330.2012.  

Требования к используемым в здании устройствам и технологиям обеспечивающим достижение показателей, 

характеризующих выполнение требование энергетической эффективности: 

 изоляция трубопроводов и воздуховодов; 

 приборы отопления оснащаются термостатической головкой или выносным термостатом для регулирования тепло-

отдачи;  

 насосное и вентиляционное оборудование оснащается частотными преобразователями; 

 измерение и учёт потребляемых ресурсов. Для организации учёта расходов воды на водопроводном вводе, сетях 

водоснабжения потребителей, устанавливаются счётчики с цифровым интерфейсом RS485 и радиомодулем;  

 применение современных и надежных решений в части трубопроводов и трубопроводной арматуры, снижающих 

риск протечек и аварий;  
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 в здании применены энергоэффективные стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче;  

 на входах в здания предусмотрена установка тепловых завес; 

 для сетей внутреннего и наружного освещения предусмотрено использование светодиодных светильников с повы-

шенной светоотдачей; 

 схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как полного, так и частичного включения 

осветительных установок рабочего и аварийного (резервного) освещения в помещениях с помощью многоклавиш-

ных выключателей и по сигналам от системы диспетчеризации; 

 применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтов, насосного и вентиляционного обо-

рудования; 

 равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах питающих и распределительных линий; 

 потери напряжения распределительных и групповых сетей не превышают нормативных значений; 

 для помещений административных и общественных зданий с проектным числом работы осветительных приборов 

свыше 4 тыс. часов в год и систем освещения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - 

использование для рабочего освещения источников света со светоотдачей не менее 95 лм/Вт и устройств 

автоматического управления освещением в зависимости от уровня естественной освещенности, обеспечивающих 

параметры световой среды в соответствии с установленными нормами. 

 

Б) СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Показатели для Корпуса 1 в соответствии с результатами расчетов (подробно представлено в п. 7.1 Приложения 1): 

 расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого 

здания Qот
год

 = 1 583 682 кВтч/год; 

 общие теплопотери здания за отопительный период Qобщ
год

 = 2 429 925 кВтч/год; 

 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

qот = 14 кВтч/м3год, qот = 68 кВтч/м2год; 

 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период  q
от
р   = 0,131 Вт/м3; 

 суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов: qсум = 123,92 кВт·ч/м2 

 

Показатели для Корпуса 2 в соответствии с результатами расчетов (подробно представлено в п. 7.2 Приложения 1): 

 расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого 

здания Qот
год

 = 644 313 кВтч/год; 

 общие теплопотери здания за отопительный период Qобщ
год

 = 1 022 790 кВтч/год; 

 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

qот = 16 кВтч/м3год, qот = 72 кВтч/м2год; 
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 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период  q
от
р   = 0,143 Вт/м3; 

 суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов: qсум = 125,01 кВт·ч/м2 

 

Показатели для Корпуса 3 в соответствии с результатами расчетов (подробно представлено в п. 7.3 Приложения 1): 

 расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого 

здания Qот
год

 = 1 024 962 кВтч/год; 

 общие теплопотери здания за отопительный период Qобщ
год

 = 1 580 475 кВтч/год; 

 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

qот = 14 кВтч/м3год, qот = 67 кВтч/м2год; 

 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период  q
от
р   = 0,131 Вт/м3; 

 суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов: qсум = 121,47 кВт·ч/м2 

 

В) ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫМ ЗДАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИ 

ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше 

нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения 

(комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально 

допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).  

Вводимое в эксплуатацию при строительстве здание должно быть оборудовано: 

 устройствами автоматического регулирования потребления тепловой энергии в системах отопления и 

вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и 

поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения; 

 отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с классом энергетической 

эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);  

 лифтами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы 

установлены); 
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 теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического 

регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание; 

 приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание; 

 устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (использование рециркуляции);  

 устройствами автоматического снижения температуры воздуха в общественных помещениях в нерабочее 

время в зимний период; 

 устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей; 

 дверными доводчиками. 

Проверка соответствия здания требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного 

строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия здания требованиям расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических 

ресурсов осуществляется застройщиком. 

Для соответствия требованиям энергетической эффективности в процессе эксплуатации здания следует: 

 соблюдать сохранность тепловой изоляции трубопроводов системы теплоснабжения и ГВС, а также 

воздуховодов приточной вентиляции; 

 производить своевременную поверку счетчиков электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения; 

 поддерживать температурно-влажностные режимы эксплуатации, заложенные в проекте. 

 

Г) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ 

ЗДАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Г.1) АРХИТЕКТУРНЫЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В проекте приняты следующие архитектурно-конструктивные решения, направленные на повышение энергетической 

эффективности объекта капитального строительства: 

 выбор оптимальной формы здания обеспечивающей минимальные теплопотери в зимний период и 

минимальные теплопоступления в летний период года; 

 выполнение многослойных ограждающих конструкций с эффективным утеплителем с учётом требований 

тепловой защиты в соответствии с СП 50.13330.2012; 

 на входах здание предусмотрена установка тепловых завес; 

 применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными 

характеристиками; 
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 использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов и морозостойкой резины для 

повышения уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений; 

 установка доводчиков входных дверей; 

 максимальное использование естественного освещения помещений для снижения затрат электрической 

энергии. 

 приведенное сопротивление теплопередаче и сопротивление воздухопроницанию ограждающих 

конструкций приняты не ниже требуемых по СП 50.13330.2012; 

 автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления и вентиляции;  

 применение автоматического регулирования теплоотдачи отопительных приборов термостатическими 

клапанами; 

 автоматизация процессов теплопотребления в тепловом пункте; 

 применение частотно-регулируемых приводов; 

 возможность оперативной перенастройки средств регулирования по конкретным режимам объекта;  

 коммерческие узлы учета расхода тепловой энергии и теплоносителя для обеспечения экономического 

эффекта от внедрения мер энергоэффективности; 

 применение эффективной шаровой запорной арматуры, исключающей протечки и утечки теплоносителя; 

 применение пластинчатых теплообменников с высоким коэффициентом теплопередачи, что обеспечивает 

компактность установки с экономией пространства, а также снижение температуры сетевой воды на выходе, 

следовательно - уменьшение ее расхода, затрат электроэнергии на перекачку, потерь тепла 

трубопроводами, экономию тепловой изоляции и т.д. 

 устройство учета тепла коммерческих помещений; 

 качественное регулирование параметров теплоносителя калориферов приточных установок 

автоматизированными смесительными насосными узлами; 

 тепловая изоляция магистральных трубопроводов системы отопления и теплоснабжения, 

кондиционирования; 

 использование современного высокоэффективного оборудования (вентиляторы, насосы и т.д.).  

 для сетей внутреннего освещения предусмотрено использование светильников со светодиодными 

источниками света; 

 схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как полного, так и частичного 

включения осветительных установок рабочего и аварийного (резервного) освещения в помещениях с 

помощью клавишных выключателей, датчиков движения и присутствия, и по сигналам от системы 

диспетчеризации; 
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 применение системы управления освещением, интегрированной с системой диспетчеризации здания;  

 равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах питающих и распределительных линий;  

 потери напряжения распределительных и групповых сетей не превышают нормативных значений. 

Г.2) ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В помещениях зданий корпусов 1, 2, 3 предусматриваются самостоятельные системы водяного отопления для 

каждой из следующих групп помещений:  

 жилой части корпуса 1, 2, 3; 

 помещений БКТ на первых этажах корпусов 1, 2, 3; 

 технических помещений на минус первом этаже; 

 закрытой автостоянки на минус первом этаже 

ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ. 

Система отопления в зданиях принята двухтрубная с нижней подачей и поэтажной разводкой от коллекторного 

шкафа в стяжке пола.  

Прокладка стояков отопления жилой части и установка квартирных узлов, счетчиков учета тепловой энергии 

предусматривается в приквартирных нишах межквартирного коридора (индивидуальная ниша на одну квартиру).  

На поэтажных коллекторах предусматривается установка запорной арматуры, автоматических балансировочных 

пар для поддержания перепада давления на системе отопления этажа и фильтров перед данной арматурой, так же 

предусмотрено в них возможность установки (по желанию владельца квартиры) термостата с функцией автоматиче-

ского (программируемого по времени) управления системой отопления.  

В санузлах жилых помещений, примыкающих к наружным стенам, предусмотрена установка отопительных прибо-

ров. 

Система отопления помещений БКТ на первом этаже двухтрубная с нижней разводкой магистральных труб по ав-

тостоянке, коллекторная. Приборы учёта тепла предусматриваются в коллекторном шкафу каждого арендуемого поме-

щения.  Регулировка системы отопления помещений БКТ осуществляется в узлах, расположенных на минус первом 

этаже.  

Система отопления помещений МОП (вестибюли, колясочные, пом. консьержа) водяная двухтрубная с нижней 

разводкой магистральных труб по автостоянке, с подключением к системе отопления жилой части. Система отопления 

лестничных клеток, лифтовых холлов водяная двухтрубная, стояковая с боковым подключением приборов, запитка 

осуществляется от системы отопления жилой части. 

Система отопления помещений охраны на первом этаже, выполнена двухтрубной с нижней разводкой под пере-

крытием минус первого этажа. Подключение системы отопления помещений охраны осуществляется от магистральных 
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труб системы отопления автостоянки. Приточная установка для помещения охраны предусмотрена с электрическим 

воздухонагревателем. 

Трубопроводы поквартирной разводки от квартирных станций до нагревательных приборов, выполняются из поли-

этиленовых трубопроводов. Прокладка участков трубопроводов в зоне общего коридора предусмотрена в теплоизоля-

ции из экструдированного полиэтилена (класс горючести Г1) фирмы «Энергофлекс», прокладка трубопроводом в 

стяжке пола квартир предусмотрена в защитном гофрированном кожухе. 

Системы отопления оборудованы запорной, спускной и регулирующей арматурой, воздухоотводчиками и необхо-

димыми контрольно-измерительными приборами. 

Радиаторы и конвекторы подключаются с использованием запорно-присоединительной арматуры. Регулирование 

теплоотдачи нагревательных приборов: центральное – по температурному графику; местное – с помощью термостати-

ческих вентилей, установленных у каждого нагревательного прибора. На стояках отопления МОП устанавливаются руч-

ные балансировочные клапаны, и шаровые краны. На отопительных приборах, установленных в МОП и технических 

помещениях, устанавливаются термостатические вентили без термостатических элементов, и шаровой кран на обрат-

ный трубопровод. 

На приточных установках БКТ предусматривается установка электрических воздухонагреваателей.  

Для защиты трубопроводов от коррозии предусматривается грунтовое покрытие в 2 слоя, после чего покрываются 

краской в 2 слоя.  

Теплоизоляцию с защитным покрытием для трубопроводов системы теплоснабжения и транзитных трубопроводов 

системы отопления предусматривается фирмы «Isotec» или «Технониколь» (в зонах с требованиями НГ, на путях эва-

куации), в остальных случаях Энергофлекс или аналоги. 

 

ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Для осуществления воздухообмена зданий настоящим проектом предусматривается создание систем приточно-вы-

тяжной вентиляции с механическим побуждением движения воздуха, и естественной вентиляции.  

Проектом предусмотрены раздельные системы вентиляции для жилой части, нежилых помещений первого этажа (по-

мещения БКТ, МОП, помещений охраны), технических помещений подвала, подземной автостоянки.  

В здании предусматриваются следующие системы вентиляции:  

 механическая общеобменная вентиляция технических помещений на минус первом этаже  

 (автостоянка, рампа, ИТП, насосная и т.д.);  

 механическая общеобменная вентиляция нежилых помещений, расположенных на первом этаже корпусов 

1, 2, 3; 

 механическая общеобменная вентиляция для помещений СС, ЭОМ на минус первом этаже; 

 естесственная вытяжная система вентиляции помещений колясочных, на первом этаже. 

Канальное вентиляционное оборудование обслуживающие общественные и технические помещения не располага-

ются под жилыми комнатами. 
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Наружные блоки кондиционеров, обслуживающие технические и общественные помещения, работающие круглосу-

точно, не размещаются под окнами жилых комнат. 

Всё вентиляционное оборудование, приточные и вытяжные установки, кондиционеры - оборудуются шумоглушите-

лями, вибровставками, виброподвесами. 

Воздуховоды от наружной решетки до приточной установки покрыты теплоизоляционным материалом толщиной 50 

мм.  

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

В жилой части проектом предусматривается система естественной вытяжной  вентиляции в сочетании с естественной 

приточной вентиляцией. Приток осуществляется через клапаны в оконных рамах жилых квартир. Вытяжка осуществляется 

через вентиляционные модули из оцинкованных воздуховодов санузлов и кухонь, с установкой регулируемых 

вентиляционных решёток. Вытяжные блоки жилой части здания выводятся в тех. пространство. Над шахтой установлен зонт. 

На двух верхних этажах здания предусмотрена установка и подключение канальных вытяжных вентиляторов.  

Проектом предусмотрено механическая приточно-вытяжная вентиляция общих коридоров перед квартирами, для 

компенсации теплоспоступлений от сетей. Приточно-вытяжные установки предусмотрены с рециркуляцией воздуха, и с 

установкой бактерицидных фильров. Предусмотрено совместное использование воздуховодов дымоудаления и подбора 

воздуха, через нормально открытые и нормально закрытые клапаны. 

Кондиционирование жилых помещений выполняется посредством сплит- или мульти-сплит систем. Установка данных 

систем осуществляется собственниками квартир. Установка наружных блоков кондиционеров предусматривается на фасаде 

в специально предусмотренных корзинах над окном жилой комнаты.  

ВЕНТИЛЯЦИЯ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА 

Для каждой отдельной группы нежилых помещений БКТ на первом этаже корпусов 1, 2, 3  предусматриваются 

самостоятельные системы приточной и вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побуждением. 

Подогрев приточного воздуха осуществляется в электрических теплообменниках. 

В нежилых помещениях предусматриваются следующие системы вентиляции: 

 Приточная механическая БКТ, естественная системы пом. МОП; 

 Вытяжная механическая БКТ, естественная системы пом. МОП; 

 Вытяжная механическая система санузлов, ПУИ нежилых помещений. 

В качестве приточной и вытяжных установок помещений БКТ используется канальное, агрегативное вентиляционное 

оборудование. Предусмотрена вытяжка отдельными воздуховодами для помещений санузлов и ПУИ нежилых помещений 

БКТ, с выводом через самостоятельный канал.  

В качестве приточной и вытяжных установок помещений охраны используется канальное вентиляционное 

оборудование. Предусмотрена вытяжка отдельными воздуховодами для помещений санузла, душевой и отдельно из 

помещений охраны и комнаты отдыха, с выводом через самостоятельные каналы. 
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Вытяжная система из помещений санузлов и ПУИ в МОП, предусмотрена отдельными воздуховодами, с установкой 

бытовых вентиляторов в обслуживаемых помещениях. Проектом предусмотрено естественная вытяжная вентиляция из 

помещений МОП на первом этаже (колясочная). Вентиляция помещения консьержа – приток естественный, через оконные 

воздушные клапаны, вытяжка осуществляется через с/у, ПУИ бытовым механическим вентилятором. 

 Вытяжная и приточная вентиляция для помещений СС, машинных отделений на кровле, естественная через 

отверстия с решётками в наружных стенах. 

Кондиционирование нежилых помещений БКТ выполняется посредством сплит- или мульти-сплит систем, 

устанавливаемые собствеником помещений своими силами. 

 Для ассимиляции теплопоступлений помещений СС предусматривается круглосуточное, круглогодичное 

применение сплит-систем со 100% резервированием, для обеспечения бесперебойной работы. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

В жилых домах проектируются следующие системы водоснабжения: 

 В1 – система водопровода на вводе в здание для хоз.-питьевого и противопожарного водопровода (общая); 

 В1(1) – система объединеного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода холодной воды 1-

ой зоны; 

 В1(2) – система объединеного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода холодной воды 2-

ой зоны; 

 В11 – система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды помещений общественного назначения 

(ПОН); 

 Т3(1) – система горячего водоснабжения 1-ой зоны; 

 Т4(1) – система циркуляционного горячего водоснабжения 1-ой зоны; 

 Т3(2) – система горячего водоснабжения 2-ой зоны; 

 Т4.2 – система циркуляционного горячего водоснабжения 2-ой зоны; 

 Т31 – система горячего водоснабжения помещений общественного назначения (ПОН); 

 Т41 – система циркуляционного горячего водоснабжения помещений общественного назначения (ПОН).  

Система горячего водоснабжения принята двухзонной с циркуляцией по стоякам и магистралям с нижней разводкой 

первой зоны и верхней разводкой второй зоны. В целях уменьшения компенсации теплопотерь трубопроводами, снижения 

расхода горячей воды и уменьшения времени ожидания слива остывшей в режиме не полного водоразбора воды, 

предусмотрена система циркуляции. Для стабилизации напора перед узлами учета конечных потребителей устанавливаются 

регуляторы давления. 
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В целях экономии энергоресурсов в проекте применены следующие решения: 

 рациональное использование воды, реализуемое соблюдением при проектировании норм водопотребления 

различными водопотребителями в соответствии с СП 30.13330.2020; 

 измерение и учёт потребляемых ресурсов. Для организации учёта расходов воды на водопроводном вводе, 

сетях водоснабжения потребителей, устанавливаются счётчики с цифровым интерфейсом RS485 и 

радиомодулем; 

 обеспечение гидростатического напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее 

низкого расположенного санитарного прибора не более 45 м с помощью регуляторов давления; 

 применение насосных агрегатов с частотно регулируемыми приводами. В проекте применена насосная  

установка повышения давления с каскадно-частотным регулированием фирмы «WILO» (или аналог). Данная 

установка позволяет стабилизировать давление в системе водоснабжения. При включении и отключении 

насосов давление в напорной магистрали изменяется ступенчато, что позволяет сократить расходы 

электроэнергии в часы максимального водопотребления; 

 применение современных и надежных решений в части трубопроводов и трубопроводной арматуры, 

снижающих риск протечек и аварий. Применение бесконтактных смесителей; 

 все трубопроводы ГВС в надземной части корпусов изолируются теплоизоляцией из вспененного полиэтилена;  

 все трубопроводы ГВС в подземной части корпусов изолируются теплоизоляцией из минеральной ваты. 

Г.3) СИСТЕМА УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Для коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ предусматривается электронные мно-

готарифные микропроцессорные счетчики электроэнергии трансформаторного включения типа Пульсар 3/3MУS- 1/2Д-5/60-

5,10-4-ОИ 3х230/400В, 5-60А, RS-485. Для коммерческого учета, при использовании счетчиков прямого включения, как для 

помещений БКТ, так и для панелей ОДН, применяется счетчики электроэнергии ПУЛЬСАР 1ТтшОИ- 5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 

5/60А; RS-485 и ПУЛЬСАР 3/ЗМУS-1/2Д-5/100-5, 10-4-ОИ ЖКИ. Счетчики устанавливаются как в водных панелях в специально 

предусмотренных отсеках с возможностью опломбирования, так и в выносных щитах учета.  

Поквартирный коммерческий учет осуществляется микропроцессорными счетчиками электроэнергии прямого вклю-

чения типа ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485, монтируемые в этажных щитах УЭРК. 

Сбор и передача данных с приборов учета предусмотрена проектируемой системой АИСКУЭ. 

Г.4) СИСТЕМА УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

На вводе устанавливается водомерный узел с двумя обводными линиями. Водомерный узел проектируется с 

отключающей арматурой, со счетчиком воды, с магнитомеханическим фильтром, спускной арматурой. Так же в проекте 

предусматривается поквартирный учет холодной и горячей воды. 

Подводомерные узлы холодной и горячей воды предусмотриваются: 

 для каждой квартиры в нишах на каждом жилом этаже; 

 для помещений МОП; 
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 для поливочных кранов; 

 для арендных помещений (БКТ) в шахтах; 

 для с/у помещения охраны; 

 на буферной зоне системы ПВП и АПТ; 

 для контура системы ХВС нежилой части, предусматривается в помещение насосной станции;  

 для системы ГВС узлы учета предусматриваются в ИТП на каждом контуре. 

Г.5) СИСТЕМА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

На вводе тепловой сети предусматривается узел коммерческого учета тепловой энергии, который позволяет осу-

ществлять круглогодично: 

 измерение количества потребленной теплоты в системах теплоснабжения; 

 измерение объемного расхода и объема теплоносителя; 

 измерение температуры теплоносителя; 

 вычисление массового расхода и массы теплоносителя с учетом текущей температуры; 

 счет времени штатного и нештатного состояния теплосчётчика, включая простои,неисправности, выход пре-

образователей за пределы нормируемых метрологических характеристик; 

 регистрацию в архивах глубиной не менее 45 суток среднечасовых значенийпараметров, архивированная 

информация сохраняется при выключенном питании не менее 10 лет. 

Для измерения и контроля тепловой энергии, расходуемой на теплоснабжение, к установке принимаем:  

 двухканальный теплосчетчик; 

 первичные преобразователи расхода устанавливаемые на подающем и обратном трубопроводах;  

 комплект термопреобразователей сопротивления; 

 комплект датчиков давления. 

Узлы учета тепла на трубопроводах местных систем (технический учет после ИТП) не предусмотрен.  
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1. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРПУСА 1 

Отапливаемый объем здания: Vот =  111225 м3 

Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж =  94692 м3 

Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ= 11560 м3 

Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ=  4973 м3 

Отапливаемая площадь здания: Аот = 23163 м2 

Общая площадь квартир: Акв.общ =  19696,68 м2 

Площадь квартир жилая: Акв.ж =  10582,38 м2 

Расчетная площадь БКТ: Аот.БКТ=  1156,4 м2 

Общая площадь наружных стен, окон, дверей:  18149 м2 

 Наружные стены первого этажа. Тип С-1 642 м2 

 Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. Тип С-2 9895 м2 

 Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель. Тип С-2.1 487 м2 

 Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лоджиями (железобетонное основа-
ние). Тип С-3 

2035 м2 

 Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лоджиями (газобетонное основание). 
Тип С-4 

1447 м2 

 Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 363 м2 

 Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней отметки пирога кровли). Тип С-6 84 м2 

 Наружные стены в месте устройства деформационного шва между секциями разной этажности. 
Тип С-7 

25 м2 

 Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 116 м2 

 Окна жилых помещений 1658 м2 

 Блоки оконные с дверью жилых помещений 972 м2 

 Витражи МОП 178 м2 

 Витражи общественных помещений 223 м2 

 Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) 12 м2 

 Наружные двери помещений БКТ (витражные) 12 м2 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями первого этажа и неотапливаемыми вход-
ными тамбурами. Тип ВС-1 

181 м2 

Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями первого этажа и неотапливаемыми 
входными тамбурами. Тип ВС-1.1 

62 м2 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 149 м2 

Внутренние стены между квартирами и неотапливаемым верхним техническим пространством. 
Тип ВС-3 

44 м2 

Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним техническим пространством. Тип ВС-4 183 м2 

Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных помещений. Тип К-1 722 м2 
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Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго этажа). Тип К-2 54 м2 

Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним техническим пространством. Тип К-3 1567 м2 

Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым подземным техническим пространством. 
Тип П-1 

962 м2 

Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым подземным техническим пространством. 
Тип П-2 

1192 м2 

Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 46 м2 

Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. Тип П-4 143 м2 

Количество жителей 657 чел. 

Количество персонала в помещениях БКТ 62* чел. 

Расчетная заселенность квартир согласно п. 2.8 ЗнП 30 м2/чел 

* - количество персонала в помещениях согласно тому 17-0121-ОК-1-П-ТХ6.3 

 общая площадь ограждающих конструкций: Aн
сум

 = 23 454 м2 ; 

 коэффициент остекленности фасада здания: 

ƒ = 
Aвитр + Aок

Aст+ок+витр+дв

 =  
1 658 + 972 + 178 + 223 + 12 + 12

18 149
= 0,17 

 коэффициент компактности здания: 

Ккомп= 
Aн

сум

Vот

 = 
 23 454 

111 225
 = 0,211 м-1  

 



 
 

      Лист 

      
6 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

1.2. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРПУСА 2 

Отапливаемый объем здания: Vот =  41454 м3 

Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж =  34859 м3 

Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ= 4278 м3 

Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ=  2317 м3 

Отапливаемая площадь здания: Аот = 8946 м2 

Общая площадь квартир: Акв.общ =  7780,90 м2 

Площадь квартир жилая: Акв.ж =  4218,20 м2 

Расчетная площадь БКТ: Аот.БКТ=  538,8 м2 

Общая площадь наружных стен, окон, дверей:  8057 м2 

 Наружные стены первого этажа. Тип С-1 325 м2 

 Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. Тип С-2 4631 м2 

 Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель. Тип С-2.1 315 м2 

 Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лоджиями (железобетонное основа-
ние). Тип С-3 

634 м2 

 Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лоджиями (газобетонное основание). 
Тип С-4 

435 м2 

 Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 98 м2 

 Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней отметки пирога кровли). Тип С-6 24 м2 

 Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 42 м2 

 Окна жилых помещений 1041 м2 

 Блоки оконные с дверью жилых помещений 347 м2 

 Витражи МОП 35 м2 

 Витражи общественных помещений 106 м2 

 Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) 12 м2 

 Наружные двери помещений БКТ (витражные) 12 м2 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями первого этажа и неотапливаемыми вход-
ными тамбурами. Тип ВС-1 

67 м2 

Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями первого этажа и неотапливаемыми 
входными тамбурами. Тип ВС-1.1 

43 м2 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 48 м2 

Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним техническим пространством. Тип ВС-4 64 м2 

Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных помещений. Тип К-1 480 м2 

Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго этажа). Тип К-2 14 м2 

Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним техническим пространством. Тип К-3 430 м2 

Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым подземным техническим пространством. 
Тип П-1 

342 м2 
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Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым подземным техническим пространством. 
Тип П-2 

543 м2 

Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 5 м2 

Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. Тип П-4 34 м2 

Количество жителей 259 чел. 

Количество персонала в помещениях БКТ 28* чел. 

Расчетная заселенность квартир согласно п. 2.8 ЗнП 30 м2/чел 

* - количество персонала в помещениях согласно тому 17-0121-ОК-1-П-ТХ6.3 

 общая площадь ограждающих конструкций: Aн
сум

 = 10 127 м2 ; 

 коэффициент остекленности фасада здания: 

ƒ = 
Aвитр + Aок

Aст+ок+витр+дв

 =  
1 041 + 347 + 35 + 106 + 12 + 12

7 710
= 0,19 

 коэффициент компактности здания: 

Ккомп= 
Aн

сум

Vот

 = 
 10 127 

41 454
 = 0,244 м-1  
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1.3. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРПУСА 3 

Отапливаемый объем здания: Vот =  71985 м3 

Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж =  65138 м3 

Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ= 4278 м3 

Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ=  2569 м3 

Отапливаемая площадь здания: Аот = 15351 м2 

Общая площадь квартир: Акв.общ =  13425,24 м2 

Площадь квартир жилая: Акв.ж =  7259,82 м2 

Расчетная площадь БКТ: Аот.БКТ=  597,4 м2 

Общая площадь наружных стен, окон, дверей:  12383 м2 

 Наружные стены первого этажа. Тип С-1 391 м2 

 Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. Тип С-2 7120 м2 

 Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель. Тип С-2.1 525 м2 

 Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лоджиями (железобетонное основа-
ние). Тип С-3 

1174 м2 

 Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лоджиями (газобетонное основание). 
Тип С-4 

762 м2 

 Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 173 м2 

 Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней отметки пирога кровли). Тип С-6 38 м2 

 Наружные стены в месте устройства деформационного шва между секциями разной этажности. 
Тип С-7 

13 м2 

 Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 62 м2 

 Окна жилых помещений 1151 м2 

 Блоки оконные с дверью жилых помещений 693 м2 

 Витражи МОП 114 м2 

 Витражи общественных помещений 116 м2 

 Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) 30 м2 

 Наружные двери помещений БКТ (витражные) 21 м2 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями первого этажа и неотапливаемыми вход-
ными тамбурами. Тип ВС-1 

39 м2 

Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями первого этажа и неотапливаемыми 
входными тамбурами. Тип ВС-1.1 

43 м2 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 37 м2 

Внутренние стены между квартирами и неотапливаемым верхним техническим пространством. 
Тип ВС-3 

23 м2 

Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним техническим пространством. Тип ВС-4 91 м2 

Внутренние стены между отапливаемой рампой и отапливаемыми помещениями. Тип ВС-5 188 м2 

Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных помещений. Тип К-1 460 м2 
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Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго этажа). Тип К-2 24 м2 

Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним техническим пространством. Тип К-3 976 м2 

Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым подземным техническим пространством. 
Тип П-1 

981 м2 

Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым подземным техническим пространством. 
Тип П-2 

379 м2 

Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 12 м2 

Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. Тип П-4 88 м2 

Количество жителей 448 чел. 

Количество персонала в помещениях БКТ 16* чел. 

Расчетная заселенность квартир согласно п. 2.8 ЗнП 30 м2/чел 

* - количество персонала в помещениях согласно тому 17-0121-ОК-1-П-ТХ6.3 

 общая площадь ограждающих конструкций: Aн
сум

 = 15 724 м2 ; 

 коэффициент остекленности фасада здания: 

ƒ = 
Aвитр + Aок

Aст+ок+витр+дв

 =  
1 151 + 693 + 114 + 116 + 27 + 21 + 3

12 383
= 0,17 

 коэффициент компактности здания: 

Ккомп= 
Aн

сум

Vот

 = 
 15 724 

71 985
 = 0,218 м-1  
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2. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТА И МИКРОКЛИМАТА 

При теплотехнических расчетах основными являются следующие расчетные климатические параметры района 

строительства, принимаемые по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».  

Место расположения объекта – г. Москва. 

Для условий данного района расчетные климатические параметры холодного периода года (Параметры Б) имеют следую-
щие значения: 

Температура наружного воздуха (средняя температура наиболее холодной пятидневки), °C tнар= -26 

Средняя температура отопительного периода, ºС tот= -2,2 

Отопительный период, сут  zот=  204 

Температура внутреннего воздуха в холодный период года, °С: 

• в жилых помещениях (расчетная) tвн= 20 

• в ванных комнатах tван= 24 

• в МОП, ЛЛУ tМОП= 16 

• в помещениях общественного назначения без конкретной технологии (БКТ) tБКТ = 18* 

• в тех. помещениях, подземном тех. пространстве (помещения – отапливаемые) tтех.пом = 16* 

• в неотапливаемом тех. пространстве над жилыми этажами tтех.пр = 16* 

• в отапливаемой подземной автостоянке, отапливаемой рампе tавт= 10* 

Температура внутреннего воздуха принята по ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях» 

* Температура внутреннего воздуха принята в соответствии с томом 17-0121-ОК-1-П-ИОС4.1. 

Для условий данного района расчетные климатические параметры холодного периода года (параметры Б) имеют 

следующие значения:  

 относительная влажность в жилых помещениях (расчетная): φ = 55 % в соответствии с СП 50.13330.2012 Изм. 2.;  

 влажностный режим помещений – нормальный. 

2.1. ГРАДУСО-СУТКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещений рассчитанная величина 

градусо-суток отопительного периода равна: 

 для жилых помещений (+20 °C): 

 ГСОП = (tB  -  tOT) ∙ zOT = (20 - (-2,2)) ∙ 204 = 4529 °С∙сут; 

 для ванных комнат (+24 °C):  

 ГСОП = (tB  -  tOT) ∙ zOT = (24 - (-2,2)) ∙ 204 = 5345 °С∙сут; 
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 для помещений БКТ (+18 °C):  

 ГСОП = (tB  -  tOT) ∙ zOT = (18 - (-2,2)) ∙ 204 = 4121 °С∙сут; 

 для МОП, ЛЛУ, тех. помещений (+16 °C):  

 ГСОП = (tB  -  tOT) ∙ zOT = (16 - (-2,2)) ∙ 204 = 3713 °С∙сут 

2.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОТЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

2.2.1 КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОТЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТЛИЧАЮ-

ЩЕЙСЯ ОТ ПРИНЯТОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (+20ºС), РАССЧИТАННЫЕ ПО ФОРМУЛЕ 5.3 СП 

50.13330.2012 СОСТАВЛЯЮТ: 

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в ванных комнатах  от температуры в жилых 

помещениях: 

nванн  = 
tванн  - tот  

tв - tот

= 
24 - (-2,2)

20 - (-2,2)
 = 1,18  

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в помещениях БКТ от температуры в жилых 

помещениях: 

nБКТ  = 
tБКТ  - tот  

tв - tот

= 
18 - (-2,2)

20 - (-2,2)
 = 0,91  

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в МОП, тех. помещениях от температуры в жилых 

помещениях: 

nМОП,тех.пом  = 
tМОП,тех.пом  - tот  

tв - tот

= 
16 - (-2,2)

20 - (-2,2)
 = 0,82  

 

2.2.2 КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОТЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОТАПЛИВАЕМОГО ВЕРХНЕГО ТЕХ. 

ПРОСТРАНСТВА (+16ºС) ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ОТДЕЛЬНЫХ ЗОНАХ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ФОР-

МУЛЕ 5.3 СП 50.13330 СОСТАВЛЯЮТ: 

Коэффициент, учитывающий отличие наружной температуры для жилых помещений в зоне неотапливаемого 

верхнего тех. пространства: 

nжил-тех.пр= 
tжил  - tтех.пр  

tв - tот

= 
20 - 16

20 - (-2,2)
 = 0,18 

 

Коэффициент, учитывающий отличие наружной температуры для ванных комнат в зоне неотапливаемого верхнего 

тех. пространства: 

nванн-тех.пр= 
tванн  - tтех.пр  

tв - tот

= 
24 - 16

20 - (-2,2)
 = 0,36 
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2.2.3 КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОТЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТАПЛИВАЕМОГО ПОДЗЕМНОГО ТЕХ. 

ПРОСТРАНСТВА (+16ºС) ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ОТДЕЛЬНЫХ ЗОНАХ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ФОР-

МУЛЕ 5.3 СП 50.13330 СОСТАВЛЯЮТ: 

Коэффициент, учитывающий отличие наружной температуры для помещений БКТ в зоне отапливаемого подземного 

тех. пространства: 

nБКТ-тех.пр= 
tБКТ  - tтех.пр  

tв - tот

= 
18 - 16

20 - (-2,2)
 = 0,09 

Коэффициент, учитывающий отличие наружной температуры для помещений МОП в зоне отапливаемого подземного 

тех. пространства: 

nМОП-тех.пр= 
tМОП  - tтех.пр  

tв - tот

= 
16 - 16

20 - (-2,2)
 = 0,00 

 

2.2.4 КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОТЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОТАПЛИВАЕМОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТО-

СТОЯНКЕ, РАМПЕ (+10ºС) ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ОТДЕЛЬНЫХ ЗОНАХ, РАССЧИТАННЫЕ ПО 

ФОРМУЛЕ 5.3 СП 50.13330 СОСТАВЛЯЮТ: 

Коэффициент, учитывающий отличие наружной температуры для помещений БКТ в зоне отапливаемой рампы: 

nБКТ-рамп= 
tБКТ  - tрамп 

tв - tот

= 
18 - 10

20 - (-2,2)
 = 0,36 
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3. ТРЕБУЕМОЕ И НОРМИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ИСХОДЯ ИЗ 

УСЛОВИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкция здания, исходя из условий 

энергосбережения, определяется по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»: 

3.1.1 ГСОП = 4529 °С∙СУТ (ДЛЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ (ЖИЛЫЕ ПОМ.), +20 °С 

 для стен:  

a = 0,00035 

b = 1,4 

R0,ст
тр

 = a ∙ ГСОП + b = 0,00035 ∙ 4529 + 1,4 = 2,99 м2∙°С/Вт; 

 для стен между жилыми помещениями и неотапливаемым верхним техническим пространством:  

R0,ст
тр

 = n ∙ R0,ст
тр

= 0,18 ∙ 2,99 = 0,54 м2∙°С/Вт; 

 для покрытий и перекрытий над проездами:  

a = 0,0005 

b = 2,2 

R0,покр
тр

 = a ∙ ГСОП + b = 0,0005 ∙ 4529 + 2,2 = 4,46 м2∙°С/Вт; 

 для перекрытий между жилыми помещениями и неотапливаемым верхним техническим 

пространством:  

R0,пер
тр

 = n ∙ R0,пер
тр

= 0,18 ∙ 4,46 = 0,80 м2∙°С/Вт; 

 для окон:  

в соответствии с таблицей 3 СП50.13330.2012 

R0,ок
тр

 = 0,66 м2∙°С/Вт 

3.1.2 ГСОП = 5345 °С∙СУТ (ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ), +24 °С 

 для стен:  

a = 0,00035 

b = 1,4 

R0,ст
тр

 = a ∙ ГСОП + b = 0,00035 ∙ 5345 + 1,4 = 3,27 м2∙°С/Вт; 

 для покрытий:  

a = 0,0005 

b = 2,2 
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R0,покр
тр

 = a ∙ ГСОП + b = 0,0005 ∙ 5345 + 2,2 = 4,87 м2∙°С/Вт; 

 для перекрытий между ванными комнатами и неотапливаемым верхним техническим пространством:  

R0,пер
тр

 = n ∙ R0,пер
тр

= 0,36 ∙ 4,46 = 1,75 м2∙°С/Вт 

3.1.3 ГСОП = 3731 °С∙СУТ (ДЛЯ МОП, ЛЛУ), +16 °С 

 для стен:  

a = 0,00035 

b = 1,4 

R0,ст
тр

 = a ∙ ГСОП + b = 0,00035 ∙ 3731 + 1,4 = 2,70 м2∙°С/Вт; 

 для покрытий:  

a = 0,0005 

b = 2,2 

R0,покр
тр

 = a ∙ ГСОП + b = 0,0005 ∙ 3731 + 2,2 = 4,06 м2∙°С/Вт; 

 для перекрытия между МОП первого этажа и отапливаемым подземным тех. пространством: 

R0,пер
норм

= n ∙ R0,ст
тр

= 0,0 ∙ 4,06 = 0,00 м2∙°С/Вт 

 для витражей:  

в соответствии с таблицей 3 СП50.13330.2012 

R0,ок
тр

 = 0,61 м2∙°С/Вт 

3.1.4 ГСОП = 4121 °С∙СУТ (ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ БКТ), +18 °С 

 для стен:  

a = 0,0003 

b = 1,2 

R0,ст
тр

 = a ∙ ГСОП + b = 0,0003 ∙ 4121 + 1,2 = 2,44 м2∙°С/Вт; 

 для стен между помещениями БКТ и отапливаемой рампой:  

R0,ст
тр

 = n ∙ R0,ст
тр

= 0,36 ∙ 2,44 = 0,88 м2∙°С/Вт; 

 для покрытий:  

a = 0,0004 

b = 1,6 

R0,покр
тр

 = a ∙ ГСОП + b = 0,0004 ∙ 4121 + 1,6 = 3,25 м2∙°С/Вт; 
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 для перекрытия между помещениями БКТ и отапливаемым подземным тех. пространством:  

R0,пер
норм

= n ∙ R0,ст
тр

= 0,09 ∙ 3,25 = 0,29 м2∙°С/Вт 

 для витражей:  

в соответствии с таблицей 3 СП50.13330.2012 

R0,ок
тр

 = 0,64 м2∙°С/Вт 

 

3.2. НОРМИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции определяется по СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Поскольку при выполнении расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания (см. пункт 14) по методике приложения Г СП 50.13330.2012 выполняются требования п.10.1, коэффициент 

особенности региона строительства в порядке добровольного применения принимается mр = 0,63 – для стен, mр = 1,0 - для 

светопрозрачных конструкций, mр = 0,8 - для остальных ограждающих конструкций. 

3.2.1 НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ (ЖИЛЫЕ ПОМ.): 

 для стен: R0,ст
норм

= 2,99 ∙ 0,63 = 1,88 м2∙°С/Вт; 

 для стен между жилыми помещениями и неотапливаемым верхним техническим пространством:  

R0,ст
норм

= 0,80 ∙ 0,54 = 0,34  м2∙°С/Вт; 

 для покрытий и перекрытий над проездами: R0,покр
норм

= 4,46 ∙ 0,8 = 3,57 м2∙°С/Вт; 

 для перекрытия между жилыми помещениями и неотапливаемым верхним техническим 

пространством: 

R0,пер
норм

= 0,80 ∙ 0,8 = 0,64 м2∙°С/Вт; 

 для окон: R0,ок
норм

 = 0,66 ∙ 1,0 = 0,66 м2∙°С/Вт 

3.2.2 НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ: 

 для стен: R0,ст
норм

= 3,27 ∙ 0,63 = 2,06 м2∙°С/Вт; 

 для покрытий: R0,покр
норм

= 4,87 ∙ 0,8 = 3,90 м2∙°С/Вт; 

 для перекрытия между ванными комнатами и неотапливаемым верхним техническим пространством:  

R0,пер
норм

= 1,75 ∙ 0,8 = 1,40 м2∙°С/Вт 
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3.2.3 НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ МОП, ЛЛУ: 

 для стен: R0,ст
норм

= 2,70 ∙ 0,63 = 1,70 м2∙°С/Вт; 

 для покрытий: R0,покр
норм

= 4,06 ∙ 0,8 = 3,25 м2∙°С/Вт; 

 для перекрытия между МОП первого этажа и отапливаемым подземным тех. пространством: 

R0,пер
норм

 = 0,00 м2∙°С/Вт (Температуры соседних помещений одинаковые – теплопотери отсутствуют) 

 для витражей: R0,ок, витр
норм

 = 0,61 ∙ 1,0 = 0,61 м2∙°С/Вт 

 для входных дверей МОП, ЛЛУ:    

R0,дв,МОП,ЛЛУ
норм

= 0,6 ∙ 
tМОП,ЛЛУ  - tн 

∆tн ∙ αв

= 0,6 ∙
16 - (-26)

4,0 ∙ 8,7
 = 0,72 м2∙°С/Вт 

3.2.4 НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ БКТ: 

 для стен: R0,ст
норм

= 2,44 ∙ 0,63 = 1,54 м2∙°С/Вт; 

 для стен между БКТ и отапливаемой рампой: 

R0,ст
норм

= 0,88 ∙ 0,63  = 0,55 м2∙°С/Вт 

 для покрытий: R0,покр
норм

= 3,25 ∙ 0,8 = 2,60 м2∙°С/Вт; 

 для перекрытия между помещениями БКТ и отапливаемым подземным тех. пространством:  

R0,пер
норм

= 0,29 ∙ 0,8 = 0,23 м2∙°С/Вт 

 для витражей: R0,ок, витр
норм

 = 0,65 ∙ 1,0 = 0,65 м2∙°С/Вт 

 для входных дверей в помещения БКТ:    

R0,дв, БКТ
норм

= 0,6 ∙ 
tБКТ  - tн 

∆tн ∙ αв

= 0,6 ∙
18 - (-26)

4,5 ∙ 8,7
 = 0,64 м2∙°С/Вт 
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4. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяется по СП 50.13330.2012 (Изм.2) 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б согласно Таблице 2, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий». 

Состав всех ограждающих конструкций приводится по направлению теплового потока – в сторону уменьшения 

температуры. 

4.1. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЕРВОГО ЭТАЖА КОРПУСА 1, КОРПУСА 2, 

КОРПУСА 3. ТИП С-1 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА. ТИП С-1 

Тип НС-9 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Отделка в соответствии с дизайн-проектом - - - 

Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответ-
ствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 

0,2 0,32* 0,625 

Клеевой состав для прикл. утеплителя с сопротивлением паропроницанию не более 
0,15 м2∙ч∙Па/мг  

- - - 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (80 кг/м3) в соответствии с 
заключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ прото-
кол испытаний (здесь и далее ПИ) №012/2018 или аналог 

0,2 0,038 5,263 

Мембрана ветрогидрозащитная с сопротивлением воздухопроницанию не менее 1500 
м2чПа/кг** в соответствии с заключением и результатами испытаний аккредитованной 
лаборатории НИИСФ протокол испытаний №12050 от 22.05.2015 

- - - 

Вентилируемый воздушный зазор - - - 

Облицовка в соответствии с АР в составе сертифицированной навесной фасадной си-
стемы с воздушным зазором 

- - - 

* - коэффициент теплопроводности кладки из блоков (плотность 600 кг/м3, теплопроводность 0,26 Вт/(м ·°C) в соответствии                   
с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1); при размерах блоков 200х200х400 мм, на цементно-песчанном растворе при тол-
щине швов 12 мм: λ = ((0,2 + 0,4) · 0,26) + (0,2 + 0,4) · 0,012 ·  0,93) / (0,2 + 0,012) / (0,4 + 0,012) = 0,32 Вт/(м ·°C)  
** - сопротивление воздухопроницанию обеспечивается благодаря мембране ветрогидрозащитной.  

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs , 

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,625 + 5,263 = 5,89 м2·°C/Вт    

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 5,89 + 1/12 = 6,09 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,47        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012. Расчет в состав 
тома не включен, предоставляется по требованию) 
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Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-1= 2,86 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен МОП: 

R0
норм= 1,70 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен помещений БКТ: 

R0
норм= 1,54 м2·°C/Вт       
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4.2. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ТИПВОГО ЭТАЖА. ТРЕХСЛОЙНАЯ Ж/Б 

ПАНЕЛЬ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП С-2 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА. ТРЕХСЛОЙНАЯ Ж/Б ПАНЕЛЬ. ТИП С-2 

Тип НС-14 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Внутренний железобетонный слой в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, 
таб. Т.1 

0,1 2,04 0,049 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (80 кг/м3) в соответствии с 
заключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог 

0,15 0,038 3,947 

Наружный железобетонный слой в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, 
таб. Т.1 

0,07 2,04 0,034 

Резаные части керамического кирпича - - - 

 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs , 

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,049 + 3,947 + 0,034 = 4,03 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 4,03 + 1/23 = 4,19 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,499        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012. Расчет в состав 
тома не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-2= 2,09 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен жилых помещений: 

R0
норм= 1,88 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен МОП: 

R0
норм= 1,70 м2·°C/Вт       
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4.3. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ САНТЕХМОДУ-

ЛЕЙ. ТРЕХСЛОЙНАЯ Ж/Б ПАНЕЛЬ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП С-2.1 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ САНТЕХМОДУЛЕЙ. ТРЕХСЛОЙНАЯ Ж/Б ПАНЕЛЬ. ТИП С-2.1 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Керамзитобетон (1800 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. 
Т.1 

0,2 0,92 0,217 

Воздушный зазор - - - 

Внутренний железобетонный слой в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, 
таб. Т.1 

0,1 2,04 0,049 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (80 кг/м3) в соответствии с 
заключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог 

0,15 0,038 3,947 

Наружный железобетонный слой в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, 
таб. Т.1 

0,07 2,04 0,034 

Резаные части керамического кирпича - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,217 + 0,049 + 3,947 + 0,034 = 4,25 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 4,25 + 1/23 = 4,41 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,50        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012. Расчет в состав 
тома не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-2.1= 2,20 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен ванных комнат: 

R0
норм= 2,06 м2·°C/Вт       
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4.4. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИ-

ЯМИ И ЛОДЖИЯМИ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ) КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП С-3 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ЛОДЖИЯМИ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ). ТИП С-3 

Тип НС-16 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, 
таб. Т.1 

0,2 2,04 0,098 

Грунтовка глубокого проникновения - - - 

Клеевой состав для прикл. утеплителя с сопротивлением паропроницанию не 
более 0,15 м2∙ч∙Па/мг  

- - - 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии 
с заключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории 
НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог  

0,15* 
(0,15/0,18/0,200) 

0,041 3,659 

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружным штукатур-
ным слоем в соответствии с ГОСТ Р 56707-2023 (в расчете не учитывается) 

- - - 

* - расчет выполнен для минимальной толщины утеплителя 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 3,659 = 3,76 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 3,76 + 1/23 = 3,92 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,52        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012. Расчет в состав тома 
не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-3= 2,04 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен жилых помещений: 

R0
норм= 1,88 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен МОП: 

R0
норм= 1,70 м2·°C/Вт       
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4.5. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИ-

ЯМИ И ЛОДЖИЯМИ (ГАЗОБЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ) КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП С-4 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ЛОДЖИЯМИ (ГАЗОБЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ). ТИП С-4 

Тип НС-18.2 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Слой штукатурный - - - 

Кладка из газобетонных блоков (600 кг/м3) на клеевом составе в соответствии с СП 
50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1** 

0,2 0,32* 0,625 

Грунтовка глубокого проникновения - - - 

Клеевой состав для прикл. утеплителя с сопротивлением паропроницанию не более 
0,15 м2∙ч∙Па/мг  

- - - 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с за-
ключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог  

0,12 0,041 2,927 

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружным штукатурным 
слоем в соответствии с ГОСТ Р 56707-2023 (в расчете не учитывается) 

- - - 

* - теплопроводность указана для кладки из газобетонных блоков на клеевом составее 

** проектом предусматривается кладка из газобетонных блоков на тонкошовном клеевом составе, обеспечивающим значение 
сопротивления воздухопроницанию конструкции не менее 312,8 м2·ч·Па/кг. 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,625 + 2,927 = 3,55 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 3,55 + 1/23 = 3,71 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,54        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями 
СП 230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-4= 2,00 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен жилых помещений: 

R0
норм= 1,88 м2·°C/Вт       
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4.6. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН НАДСТРОЙКИ НА КРОВЛЕ КОРПУСА1, 

КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП С-5 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ НАДСТРОЙКИ НА КРОВЛЕ. ТИП С-5 

Тип НС-19 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (45 кг/м3) в соответствии с про-
токолом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог 

0,1 0,04 2,500 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ ПРОФ (100 кг/м3) в соответствии с про-
токолом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№019/2019 или аналог 

0,05 0,041 1,22 

Вентилируемый воздушный зазор - - - 

Облицовка в соответствии с АР в составе сертифицированной навесной фасадной си-
стемы с воздушным зазором 

- - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 2,500 + 1,220 = 3,82 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 3,82 + 1/12 = 4,02 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,52        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями 
СП 230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-5= 2,09 м2·°C/Вт      

 

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен тех. помещений: 

R0
норм= 1,70 м2·°C/Вт       
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4.7. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН НАДСТРОЙКИ НА КРОВЛЕ (300 ММ ОТ 

ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ ПИРОГА КРОВЛИ) КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП С-6 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ НАДСТРОЙКИ НА КРОВЛЕ (300 ММ ОТ ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ ПИРОГА КРОВЛИ). ТИП С-6 

Тип НС-20 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ - - - 

Пароизоляция - - - 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (110 кг/м3) в соответствии с 
протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№015/2018 или аналог 

0,12 0,041 2,927 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (170 кг/м3) в соответствии с 
протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№015/2018 или аналог 

0,04 0,043 0,930 

Цементно-стружечная плита - - - 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ - - - 

Гидроизоляция 2 слоя - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление наружных стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 2,927 + 0,930 = 3,96 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче наружных стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 3,96 + 1/23 = 4,11 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,60        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями 
СП 230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-6= 2,47 м2·°C/Вт      

 

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен тех. помещений: 

R0
норм= 1,70 м2·°C/Вт       
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4.8. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН В МЕСТЕ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОН-

НОГО ШВА МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ РАЗНОЙ ЭТАЖНОСТИ КОРПУСА1, КОРПУСА 3. ТИП С-7 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ В МЕСТЕ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ РАЗНОЙ ЭТАЖНОСТИ. ТИП С-7 

Тип НС-26 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ОПТИМА(120 кг/м3) в соответствии с 
протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог  

0,2 0,041 4,878 

Кирпичная кладка в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,25 0,81 0,309 

Цементно-стружечная плита - - - 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ - - - 

Гидроизоляция 2 слоя - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление наружных стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 4,878 + 0,309 = 5,29 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче наружных стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 5,29 + 1/23 = 5,44 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,60        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями 
СП 230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-7= 3,26 м2·°C/Вт      

 

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен жилых помещений: 

R0
норм= 1,88 м2·°C/Вт       
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4.9. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ) КОРПУСА1, КОР-

ПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП С-8 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ). ТИП С-8 

Тип НС-11 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Праймер битумный - - - 

Гидроизоляция 2 слоя - - - 

Клей двухкомпонентный - - - 

Плиты из пеностекла (121-140 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение 
Т, таб. Т.1 

0,15/0,2* 0,051 2,941 

Профилированная мембрана - - - 

Вентилируемый воздушный зазор - - - 

Облицовка в соответствии с АР в составе сертифицированной навесной фасадной си-
стемы с воздушным зазором 

- - - 

* - расчёт по наименьшей толщине 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление железобетонной части наружных стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 0,011 + 2,941 = 3,05 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче железобетонной части наружных стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 3,05 + 1/12 = 3,25 м2·°C/Вт     

      

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,60        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями 
СП 230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
С-8= 1,95 м2·°C/Вт      

 

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен МОП: 

R0
норм= 1,70 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен помещений БКТ: 

R0
норм= 1,54 м2·°C/Вт       
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4.10. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕ-

НИЯМИ ПЕРВОГО ЭТАЖА И НЕОТАПЛИВАЕМЫМИ ВХОДНЫМИ ТАМБУРАМИ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3.        

ТИП ВС-1 

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПЕРВОГО ЭТАЖА И НЕОТАПЛИВАЕМЫМИ ВХОДНЫМИ ТАМБУ-
РАМИ. ТИП ВС-1 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Чистовая отделка помещения по индивидуальному дизайн-проекту - - - 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с про-
токолом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог 

0,1 0,041 2,439 

Финишная отделка со стороны тамбура - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление железобетонной части стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 2,439 = 2,54 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче железобетонной части стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 2,54 + 1/23 = 2,70 м2·°C/Вт     

 
  

      

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Чистовая отделка помещения по индивидуальному дизайн-проекту - - - 

Кладка из газобетонных блоков (600 кг/м3) на клеевом составе в соответствии с СП 
50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 

0,2 0,32* 0,625 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с про-
токолом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог  

0,1 0,041 2,439 

Финишная отделка со стороны тамбура - - - 

* - теплопроводность указана для кладки из газобетонных блоков на клеевом составе 

** проектом предусматривается кладка из газобетонных блоков на тонкошовном клеевом составе, обеспечивающим значение 
сопротивления воздухопроницанию конструкции не менее 312,8 м2·ч·Па/кг. 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле  Rs = δs / λs , 

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление газобетонной части стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,625 + 2,439 = 3,06 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче газобетонной части стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 3,06 + 1/23 = 3,22 м2·°C/Вт     
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Основание стены Площадь 
Сопрот. 

теплопер. 
м2·°С/Вт 

A/R 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 120,7 2,7 44,691 

Кладка из газобетонных блоков (600 кг/м3) на клеевом составе в соответствии с СП 
50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 

60,3 3,22 18,737 

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = A (A1/ Rо1 + A2/ Rо2) 

Ro
усл = 2,85 м2·°C/Вт 

 

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,70        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 
230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
ВС-1= 2,00 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче стен МОП: 

R0
норм= 1,70 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче стен помещений БКТ: 

R0
норм= 1,54 м2·°C/Вт       
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4.11. ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕ-

НИЯМИ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМИ ТАМБУРАМИ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП ВС-1.1 

ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 1 ЭТАЖА И НЕОТАПЛИВАЕМЫМИ ВХОДНЫМИ ТАМБУ-
РАМИ. ТИП ВС-1.1 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Витражная конструкция из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопаке-
том Schüco FW50+.HI  СПО 8ЗИ-18Ar-9CM3, стекла закаленные с мягким селектив-
ным покрытием, камера с заполненением аргоном. 

- - 0,67 

 
Приведенное сопротивление теплопередаче витражной конструкции в соответствии с протоколом испытаний  аккредитованной 
лаборатории ИЦ «ФАСАДЫ-СПК» №255-2/230-1 от 11.01.2017 г. (Приложение 2) или аналог:   

Rпр
ВС-1.1= 0,67 м2·°C/Вт 

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче витражной конструкции МОП: 

R0
норм = 0,61 м2·°C/Вт 

Нормируемое сопротивление теплопередаче витражной конструкции БКТ: 

R0
норм = 0,64 м2·°C/Вт 

 

  



 
 

      Лист 

      
30 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

4.12. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕ-

НИЯМИ И ВОЗДУХОЗАБОРНЫМИ ШАХТАМИ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП ВС-2 

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВОЗДУХОЗАБОРНЫМИ ШАХТАМИ. ТИП ВС-2 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Кладка из газобетонных блоков (600 кг/м3) на клеевом составе в соответствии с СП 
50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1** 

0,2 0,32* 0,625 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с за-
ключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог  

0,1 0,041 2,439 

Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 При-
ложение Т, таб. Т.1 

0,02 0,93 0,022 

* - теплопроводность указана для кладки из газобетонных блоков на клеевом составе 

** проектом предусматривается кладка из газобетонных блоков на тонкошовном клеевом составе, обеспечивающим значение 
сопротивления воздухопроницанию конструкции не менее 312,8 м2·ч·Па/кг. 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,625 + 2,439 + 0,022 = 3,09 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 3,09 + 1/23 = 3,24 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,75        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012. Расчет в состав тома 
не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
ВС-2= 2,43 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен МОП: 

R0
норм= 1,70 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен помещений БКТ: 

R0
норм= 1,54 м2·°C/Вт       
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4.13. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И            

НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ВЕРХНИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ КОРПУСА1, КОРПУСА 3. ТИП ВС-3 

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ВЕРХНИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ. ТИП ВС-3 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Отделка помещения - - - 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с за-
ключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог 

0,430* 
0,430/0,445 

0,041 10,488 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Отделка помещения - - - 

* - расчет для наименьшей толщины утеплителя 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 10,488 + 0,098 = 10,68 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 10,68 + 1/6 = 10,97 м2·°C/Вт     

     

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Отделка помещений - - - 

Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соот-
ветствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 

0,2 0,32* 0,625 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с за-
ключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог 

0,430** 
0,430/0,445 

0,041 10,488 

Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соот-
ветствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 

0,2 0,32 0,625 

Отделка помещений - - - 

* - теплопроводность указана для кладки из газобетонных на цементно-песчаном растворе 

** - расчет для наименьшей толщины утеплителя 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле  Rs = δs / λs , 

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление газобетонной части стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,625 + 10,488 + 0,625 = 11,74 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче газобетонной части стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 11,74 + 1/6 = 12,02 м2·°C/Вт     
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Основание стены Площадь 
Сопрот. 

теплопер. 
м2·°С/Вт 

A/R 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 30,8 10,97 2,808 

Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соот-
ветствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 

13,2 12,02 1,098 

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = A (A1/ Rо1 + A2/ Rо2) 

Ro
усл = 11,26 м2·°C/Вт 

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,85        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012. Расчет в состав тома 
не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
ВС-3= 9,57 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче стен между жилыми помещениями и неотапливаемым верхним техническим про-
странством: 

R0
норм= 0,34 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче стен между ванными и неотапливаемым верхним техническим пространством:  

R0
норм= 0,74 м2·°C/Вт       
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4.14. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН МЕЖДУ ЛЛУ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМ 

ВЕРХНИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП ВС-4 

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ МЕЖДУ ЛЛУ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ВЕРХНИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ. ТИП ВС-4 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Отделка помещений - - - 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Отделка помещений - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 0,098 + 1/12 = 0,30 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,80        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012. Расчет в состав 
тома не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче стен определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
ВС-4= 0,24 м2·°C/Вт       
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4.15. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ МЕЖДУ ОТАПЛИВВАЕМОЙ РАМПОЙ И 

ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ КОРПУСА 3. ТИП ВС-5 

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ МЕЖДУ ОТАПЛИВАЕМОЙ РАМПОЙ И ОТАПЛИВАЕМЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. ТИП ВС-5 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Отделка помещений - - - 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с за-
ключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог 

0,03 0,041 0,732 

Финишная отделка со стороны рампы - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 1,220 = 1,32 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 1,32 + 1/6 = 1,60 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,85        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012. Расчет в состав 
тома не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче внутренней стены определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
ВС-5= 0,94 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче стен между помещениями БКТ и отапливаемой рампой:  

R0
норм= 0,55 м2·°C/Вт       
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4.16. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОКРЫТИЯ НАДСТРОЙКИ НА КРОВЛЕ И ВСТРОЕННО-ПРИ-

СТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП К-1 

ПОКРЫТИЕ НАДСТРОЙКИ НА КРОВЛЕ И ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ТИП К-1 

Тип К-1 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Пароизоляция - - - 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (170 кг/м3) в соответствии с 
протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№015/2018 или аналог 

0,12 0,043 2,791 

Сетка молниеприёмная - - - 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (170 кг/м3) в соответствии с 
протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№015/2018 или аналог 

0,04 0,043 0,93 

Геотекстиль иглопробивной - - - 

Гравий керамзитовый (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, 
таб. Т.1 

min 0,03 0,19 0,158 

Геотекстиль иглопробивной - - - 

Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. 
Т.1 

0,04 0,93 0,043 

Праймер битумный - - - 

Гидроизоляция 2 слоя - - - 

   

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление покрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 2,791 + 0,930 + 0,158 + 0,043 + 0,098 = 4,02 м2·°C/Вт    

Условное сопротивление теплопередаче покрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 4,02 + 1/23 = 4,18 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,75        

Термовкладыши в парапетах предусмотрены. Парапеты утеплены на всю высоту    

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п.  5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 
230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
К-1= 3,26 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия технических помещений: 

R0
норм= 3,25 м2·°C/Вт  

     

Нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия помещений БКТ: 

R0
норм= 2,60 м2·°C/Вт  
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4.17. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА (ПОЛ ЛОДЖИЙ 

ВТОРОГО ЭТАЖА) КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП К-2 

ПОКРЫТИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА (ПОЛ ЛОДЖИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА). ТИП К-2 

Тип П-43 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата (PIR) кашированные с двух сто-
рон фольгой алюминиевой в соответствии  с протоколом сертифицированных испы-
таний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №003/2017 

0,09 0,023 3,913 

Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. 
Т.1 

0,024 0,93 0,026 

Гидроизоляция - - - 

Водостойкий плиточный клей - - - 

Керамогранит с затиркой швов - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 3,913 + 0,026 = 4,04 м2·°C/Вт    

Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 4,04 + 1/23 = 4,20 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,85        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 
230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
К-2 = 3,57 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия МОП: 

R0
норм= 3,25 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия помещений БКТ: 

R0
норм= 2,60 м2·°C/Вт       
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4.18. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМ 

ВЕРХНИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП К-3 

ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ВЕРХНИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ. ТИП К-3 

Тип П-5 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ (110кг/м3) в соответствии 
с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ 
ПИ №015/2018 

0,05 0,041 1,220 

Полиэтиленовая пленка - - - 

Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. 
Т.1 

0,04 0,93 0,043 

Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 1,220 + 0,043 = 1,36 м2·°C/Вт    

Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 1,36 + 1/6 = 1,64 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,85        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 
230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
К-3 = 1,40 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия между жилыми помещениями и неотапливаемым верхним техниче-
ским пространством: 

R0
норм= 0,64 м2·°C/Вт       

Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия между ванными и неотапливаемым верхним техническим простран-
ством: 

R0
норм= 1,40 м2·°C/Вт       
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4.19. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ МОП ПЕРВОГО ЭТАЖА И ОТАПЛИВА-

ЕМЫМ ПОДЗЕМНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП П-1 

ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ МОП ПЕРВОГО ЭТАЖА И ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОДЗЕМНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ. ТИП П-1 

Тип П-19 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Керамогранит с затиркой швов - - - 

Водостойкий плиточный клей - - - 

Гидроизоляция* - - - 

Грунтовка глубокого проникновения - - - 

Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. 
Т.1 

0,064 0,93 0,069 

Пленка пароизоляционная - - - 

Гравий керамзитовый (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, 
таб. Т.1 

перемен. 0,19  - 

Полиэтиленовая пленка - - - 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ (110кг/м3) в соответствии 
с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ 
ПИ №015/2018 

0,03 0,041 0,732 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

* - для мокрых зон  

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs , 

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,069 + 0,732 + 0,098 = 0,90 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 0,90 + 1/6 = 1,18 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,85        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 
230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
П-1= 1,00 м2·°C/Вт       

 

Температуры соседних помещений одинаковые – теплопотери отсутствуют. 
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4.20. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ БКТ И ОТАПЛИВАЕ-

МЫМ ПОДЗЕМНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ КОРПУСА1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП П-2 

ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ БКТ И ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОДЗЕМНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ. ТИП П-2 

Тип П-28 в соответствии с разделом АР 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Финишное покрытие пола - - - 

Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. 
Т.1 

0,04 0,93 0,043 

Пленка пароизоляционная - - - 

Гравий керамзитовый (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, 
таб. Т.1 

перемен. 0,19  - 

Полиэтиленовая пленка - - - 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ (110кг/м3) в соответствии 
с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ 
ПИ №015/2018 

0,05 0,041 1,220 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 0,2 2,04 0,098 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм =0,043 + 1,220 + 0,098 = 1,36 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 1,36 + 1/6 = 1,64 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,85        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 
230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию) 

Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
П-2= 1,39 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия между помещениями БКТ и отапливаемым подземным техническим 
пространством: 

R0
норм= 0,23 м2·°C/Вт       
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4.21. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВОЗДУХОЗАБОРНЫМИ ШАХТАМИ КОР-

ПУСА 1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП П-3 

ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ВОЗДУХОЗАБОРНЫМИ ШАХТАМИ. ТИП П-3 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Отделка пола - - - 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. 
Т.1 

0,2 2,04 0,098 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с за-
ключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог  

0,18 0,041 4,390 

Штукатурно-клеевой слой - - - 

Упрочняющая и обеспыливающая пропитка - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 4,390 = 4,49 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 4,49 + 1/23 = 4,65 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,85        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями 
СП 230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
П-3= 3,95 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия жилых помещений: 

R0
норм= 3,57 м2·°C/Вт       
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4.22. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА НАД НЕОТАПЛИВАЕМЫМИ 

ТАМБУРАМИ КОРПУСА 1, КОРПУСА 2, КОРПУСА 3. ТИП П-4 

ПЕРЕКРЫТИЕ ВТОРОГО ЭТАЖА НАД НЕОТАПЛИВАЕМЫМИ ТАМБУРАМИ. ТИП П-4 

Материал слоя 
Толщина, 

м 
Теплопр. 
Вт/м·°С 

Сопрот. 
теплопер. 
м2·°С/Вт 

Отделка пола - - - 

Монолитный железобетон в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. 
Т.1 

0,2 2,04 0,098 

Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с за-
ключением и результатами испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ 
№012/2018 или аналог  

0,18 0,041 4,390 

Штукатурно-клеевая смесь - - - 

Сертифицированная потолочная система - - - 

Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле:  Rs = δs / λs ,  

где δs – толщина слоя, м; 

λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). 

Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3,   

Ro
терм = 0,098 + 4,390 = 4,49 м2·°C/Вт     

Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн           

Ro
усл= 1/8,7 + 4,98 + 1/23 = 5,13 м2·°C/Вт     

Коэффициент теплотехнической однородности составляет: 

r= 0,77        

(расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями 
СП 230.1325800.2015. Расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию)  

Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле:  Ro
пр = r · Ro

усл   

Rпр
П-4= 3,58 м2·°C/Вт       

         

Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия жилых помещений: 

R0
норм= 3,57 м2·°C/Вт       
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4.23. ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Окна жилых помещений типовых этажей приняты из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом, с мягким 

селективным покрытием СПД 4М1-14-И4-14-И4, с приведенным сопротивлением теплопередаче R0ок
пр

 = 0,83 м2∙°С/Вт в 

соответствии с протоколом испытаний аккредитованной лаборатории № 217/2019. По желанию заказчика могут применяться 

прозрачные конструкции другого производителя с аналогичными характеристиками. 

4.24. ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Окна и балконные двери жилых помещений типовых этажей приняты из ПВХ-профилей системы Kömmerling с 

двухкамерным стеклопакетом 4М1-10Ar-4M1-10Ar-И4, с мягким селективным покрытием, камеры с заполнением аргоном, с 

приведенным сопротивлением теплопередаче R0ок
пр

 = 0,88 м2∙°С/Вт в соответствии с протоколом испытаний аккредитованной 

лаборатории № Д-60/01-20 ИЦ. По желанию заказчика могут применяться прозрачные конструкции другого производителя с 

аналогичными характеристиками. 

4.25. ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНЫХ ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОП И ПОМЕ-

ЩЕНИЙ БКТ 

Витражи МОП и помещений БКТ приняты из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом СПД 

6LifeglassClear-16Ar-6M1-16Ar, с приведенным сопротивлением теплопередаче R0витр1
пр

 = 0,85 м2∙°С/Вт в соответствии с 

протоколом испытаний №84/2019. По желанию заказчика могут применяться светопрозрачные конструкции другого 

производителя с аналогичными характеристиками, при  условии обеспечения теплотехнических характеристик, не ниже 

принятых в проекте. 

4.26. ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ МОП, ЛЛУ 

В проекте предусматривается установка наружных входных дверей заводского изготовления (в составе витражных 

конструкций в алюминиевом профиле с двухкамерным стеклопакетом) для  МОП, ЛЛУ с приведенным сопротивлением 

теплопередаче не ниже нормируемого: 

R0дв1
пр

  = 0,72 м2∙°С/Вт 

4.27. ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ БКТ 

В проекте предусматривается установка наружных входных дверей заводского исполнения (в составе витражных 

конструкций в алюминиевом профиле с двухкамерным стеклопакетом) для  помещений БКТ с приведенным сопротивлением 

теплопередаче не ниже нормируемого: 

R0дв2
пр

  = 0,67 м2∙°С/Вт 
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4.28. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ 

Температура внутренней поверхности ограждающих конструкций определена в соответствии с п. 5.7 СП 50.13330.2012 

по результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической неоднородностью (расчет в состав тома не 

включен, предоставляется по требованию). 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, внешних углах, 

местах перехода от конструкций вне грунта к конструкциям в грунте, оконных откосов выше точки росы внутреннего воздуха 

при расчетной температуре наружного воздуха -26 ºС (расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию). 

Минимальная температура на всей внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций 

(в том числе в зоне примыкания к непрозрачным элементам вертикальных светопрозрачных конструкций) выше 3 °С (расчет 

в состав тома не включен, предоставляется по требованию). 

Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных 

конструкций выше точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха -26 ºС (расчет 

в состав тома не включен, предоставляется по требованию). Относительная влажность внутреннего воздуха при проверке 

минимальной температуры внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций 

принята равной 45%. 
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5. СРАВНЕНИЕ БАЗОВЫХ, НОРМИРУЕМЫХ И ПРИВЕДЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСОВ 1, 2, 3  

В таблице 1 приведены значения базовых R0
тр

, нормируемых R0
норм

 и приведенных R0
пр

 сопротивлений теплопередаче 

видов ограждений Корпусов 1, 2, 3. 

Таблица 1 - Базовые, нормируемые и приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций  

№ 
П.П 

ВИД ОГРАЖДЕНИЯ R0 тр, М2×°C/ВТ                          R0 норм М2×°C/ВТ                          
RO

пр , 
М2×°C/ВТ 

1 
Наружные стены первого этажа. Тип С-1 
МОП/БКТ 

2,7/2,44 1,7/1,54 2,86 

2 
Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б па-
нель. Тип С-2 

2,99 1,88 2,09 

3 
Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. 
Трехслойная ж/б панель. Тип С-2.1 

3,27 2,06 2,20 

4 
Наружные стены между отапливаемыми помещениями 
и лоджиями (железобетонное основание). Тип С-3 

2,99 1,88 2,04 

5 
Наружные стены между отапливаемыми помещениями 
и лоджиями (газобетонное основание). Тип С-4 

2,99 1,88 2,00 

6 Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 2,70 1,70 2,09 

7 
Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от 
верхней отметки пирога кровли). Тип С-6 

2,70 1,70 2,47 

8 
Наружные стены в месте устройства деформационного 
шва между секциями разной этажности. Тип С-7 

2,99 1,88 3,26 

9 
Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 
МОП/БКТ 

2,7/2,44 1,7/1,54 1,95 

10 Окна жилых помещений 0,66 0,66 0,83 

11 Блоки оконные с дверью жилых помещений 0,66 0,66 0,88 

12 Витражи МОП 0,61 0,61 0,85 

13 
Витражи общественных помещений 
БКТ/ПО 

0,64/0,66 0,64/0,66 0,85 

14 Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) - 0,72 0,72 

15 Наружные двери помещений БКТ (витражные) - 0,67 0,67 

16 

Внутренние стены между отапливаемыми помещени-
ями первого этажа и неотапливаемыми входными там-
бурами. Тип ВС-1 
МОП/БКТ 

2,7/2,44 1,7/1,54 2,00 

17 

Витражные конструкции между отапливаемыми поме-
щениями первого этажа и неотапливаемыми входными 
тамбурами. Тип ВС-1.1 
МОП/БКТ 

0,61/0,64 0,61/0,64 0,67 
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18 
Внутренние стены между отапливаемыми помещени-
ями и вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 
МОП/БКТ 

2,7/2,44 1,7/1,54 2,43 

19 
Внутренние стены между квартирами и неотапливае-
мым верхним техническим пространством. Тип ВС-3 

0,54 0,34 9,57 

20 
Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верх-
ним техническим пространством. Тип ВС-4 

- - 0,24 

21 
Внутренние стены между отапливаемой рампой и 
отапливаемыми помещениями. Тип ВС-5 

0,88 0,55 0,94 

22 
Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристро-
енных помещений. Тип К-1 
МОП/БКТ 

4,06/3,25 3,25/2,6 3,26 

23 
Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий вто-
рого этажа). Тип К-2 
МОП/БКТ 

4,06/3,25 3,25/2,6 3,57 

24 
Перекрытие между квартирами и неотапливаемым 
верхним техническим пространством. Тип К-3 
жил/ванн 

0,8/1,75 0,64/1,4 1,40 

25 
Перекрытие между МОП первого этажа и отапливае-
мым подземным техническим пространством. Тип П-1 

- - 1,00 

26 
Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым 
подземным техническим пространством. Тип П-2 

- - 1,39 

27 Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 4,46 3,57 3,95 

28 
Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми там-
бурами. Тип П-4 

4,46 3,57 3,58 

Как следует из таблицы, значения приведенных сопротивлений теплопередаче выше нормируемых величин по СП 

50.13330.2012.  
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6. РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:  

kоб  = 
1

Vот

∑ (nti

A0i

R0i
пр) 

6.1. РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ КОРПУСА 1 

Таблица 2 - Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики Корпуса 1 

НАИМЕНОВАНИЕ ФРАГМЕНТА nti 
Aфi Roi

пр nti Aфi/ Roi
пр 

% 
м2 м2оС/Вт Вт/оС 

Наружные стены первого этажа. Тип С-1 
МОП 0,82 225 

2,86 
64,36 0,5 

БКТ 0,91 417 132,66 1 

Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б па-
нель. Тип С-2 

жилые 1,00 9895 2,09 4732,62 36,4 

Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. 
Трехслойная ж/б панель. Тип С-2.1 

ванн 1,18 487 2,20 261,18 2 

Наружные стены между отапливаемыми помещениями и 
лоджиями (железобетонное основание). Тип С-3 

жилые 1,00 2035 2,04 998,33 7,7 

Наружные стены между отапливаемыми помещениями и 
лоджиями (газобетонное основание). Тип С-4 

жилые 1,00 1447 2,00 723,5 5,6 

Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 тех.пом 0,82 363 2,09 142,39 1,1 

Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верх-
ней отметки пирога кровли). Тип С-6 

тех.пом 0,82 84 2,47 27,88 0,2 

Наружные стены в месте устройства деформационного 
шва между секциями разной этажности. Тип С-7 

жилые 1,00 25 3,26 7,67 0,1 

Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 
МОП 0,82 40,6 

1,95 
17,07 0,1 

БКТ 0,91 75,4 35,18 0,3 

Окна жилых помещений жилые 1,00 1658 0,83 1997,59 15,4 

Блоки оконные с дверью жилых помещений жилые 1,00 972 0,88 1104,55 8,5 

Витражи МОП МОП 0,82 178 0,85 171,68 1,3 

Витражи общественных помещений БКТ 0,91 223,0 0,85 238,72 1,8 

Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) МОП, ЛЛУ 0,82 12 0,72 13,66 0,1 

Наружные двери помещений БКТ (витражные) БКТ 0,91 12 0,67 16,3 0,1 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями 
первого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. 
Тип ВС-1 

МОП 0,82 135,0 
2,00 

55,48 0,4 

БКТ 0,91 46,0 20,98 0,2 

Витражные конструкции между отапливаемыми помеще-
ниями первого этажа и неотапливаемыми входными там-
бурами. Тип ВС-1.1 

МОП 0,82 24,0 
0,67 

29,37 0,2 

БКТ 0,91 38,0 51,61 0,4 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и 
вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 

МОП 0,82 36,0 
2,43 

12,15 0,1 

БКТ 0,91 113,0 42,31 0,3 
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Внутренние стены между квартирами и неотапливаемым 
верхним техническим пространством. Тип ВС-3 

жилые 1,00 44,0 9,57 4,6 0 

Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним 
техническим пространством. Тип ВС-4 

ЛЛУ 0,82 183,0 0,24 625,11 4,8 

Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроен-
ных помещений. Тип К-1 

тех.пом 0,82 287,0 
3,26 

72,17 0,6 

БКТ 0,91 435,0 121,41 0,9 

Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго 
этажа). Тип К-2 

МОП 0,82 31,5 
3,57 

7,23 0,1 

БКТ 0,91 22,5 5,73 0 

Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верх-
ним техническим пространством. Тип К-3 

жилые  1,00 1462,0 
1,40 

1044,29 8 

ванн 1,18 105,0 88,51 0,7 

Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым 
подземным техническим пространством. Тип П-1 

МОП-
тех.пр 

0,00 962,0 1,00 0 0 

Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым 
подземным техническим пространством. Тип П-2 

БКТ-
тех.пом 

0,09 1192,0 1,39 77,04 0,6 

Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 жилые 1,00 46,0 3,95 11,64 0,1 

Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбу-
рами. Тип П-4 

жилые 1,00 143,0 3,58 39,94 0,3 

  23454   12995 100 

 

kоб = 12 995 / 111 225 = 0,117 Вт/м3°С 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):  

kоб
тр

 = 

0,16 +
10

√Vот

0,00013 ∙ ГСОП + 0,61
 = 

0,16 +
10

√111 225

0,00013 ∙ 4529 + 0,61
 = 0,158 Вт/м3°С 

kоб
тр

 = 
8,5

√ГСОП
 = 

8,5

√4529
 = 0,126 Вт/м3°С 

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,158 Вт/м2С. Оболочка 

удовлетворяет нормативным требованиям п.5.1 б) СП 50.13330.2012. 
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6.2. РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ КОРПУСА 2 

Таблица 3 - Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики Корпуса 2 

НАИМЕНОВАНИЕ ФРАГМЕНТА nti 
Aфi Roi

пр nti Aфi/ Roi
пр 

% 
м2 м2оС/Вт Вт/оС 

Наружные стены первого этажа. Тип С-1 
МОП 0,82 68 

2,86 
19,56 0,3 

БКТ 0,91 257 81,69 1,4 

Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б па-
нель. Тип С-2 

жилые 1,00 4631 2,09 2215,79 38,8 

Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. 
Трехслойная ж/б панель. Тип С-2.1 

ванн 1,18 315 2,20 168,98 3 

Наружные стены между отапливаемыми помещениями и 
лоджиями (железобетонное основание). Тип С-3 

жилые 1,00 634 2,04 310,78 5,4 

Наружные стены между отапливаемыми помещениями и 
лоджиями (газобетонное основание). Тип С-4 

жилые 1,00 435 2,00 217,5 3,8 

Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 тех.пом 0,82 98 2,09 38,44 0,7 

Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верх-
ней отметки пирога кровли). Тип С-6 

тех.пом 0,82 24 2,47 7,97 0,1 

Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 
МОП 0,82 14,7 

1,95 
6,18 0,1 

БКТ 0,91 27,3 12,74 0,2 

Окна жилых помещений жилые 1,00 1041 0,83 1254,22 21,9 

Блоки оконные с дверью жилых помещений жилые 1,00 347 0,88 394,32 6,9 

Витражи МОП МОП 0,82 35 0,85 33,76 0,6 

Витражи общественных помещений БКТ 0,91 106,0 0,85 113,47 2 

Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) МОП, ЛЛУ 0,82 12 0,72 13,66 0,2 

Наружные двери помещений БКТ (витражные) БКТ 0,91 12 0,67 16,3 0,3 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями 
первого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. 
Тип ВС-1 

МОП 0,82 26,0 
2,00 

10,66 0,2 

БКТ 0,91 41,0 18,65 0,3 

Витражные конструкции между отапливаемыми помеще-
ниями первого этажа и неотапливаемыми входными там-
бурами. Тип ВС-1.1 

МОП 0,82 8,0 
0,67 

9,79 0,2 

БКТ 0,91 35,0 47,53 0,8 

Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и 
вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 

МОП 0,82 48,0 2,43 16,19 0,3 

Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним 
техническим пространством. Тип ВС-4 

ЛЛУ 0,82 64,0 0,24 218,62 3,8 

Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроен-
ных помещений. Тип К-1 

тех.пом 0,82 86,0 
3,26 

21,63 0,4 

БКТ 0,91 394,0 109,97 1,9 

Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго 
этажа). Тип К-2 

МОП 0,82 5,2 
3,57 

1,19 0 

БКТ 0,91 8,8 2,24 0 

Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верх-
ним техническим пространством. Тип К-3 

жилые  1,00 404,0 
1,40 

288,57 5 

ванн 1,18 26,0 21,92 0,4 
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Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым 
подземным техническим пространством. Тип П-1 

МОП-
тех.пр 

0,00 342,0 1,00 0 0 

Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым 
подземным техническим пространством. Тип П-2 

БКТ-
тех.пом 

0,09 543,0 1,39 35,19 0,6 

Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 жилые 1,00 5,0 3,95 1,27 0 

Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбу-
рами. Тип П-4 

жилые 1,00 34,0 3,72 9,14 0,2 

  10 127   5718 100 

 

kоб = 5 718 / 41 454 = 0,138 Вт/м3°С 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):  

kоб
тр

 = 

0,16 +
10

√Vот

0,00013 ∙ ГСОП + 0,61
 = 

0,16 +
10

√41 454

0,00013 ∙ 4529 + 0,61
 = 0,174 Вт/м3°С 

kоб
тр

 = 
8,5

√ГСОП
 = 

8,5

√4529
 = 0,126 Вт/м3°С 

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,174 Вт/м2С. Оболочка 

удовлетворяет нормативным требованиям п.5.1 б) СП 50.13330.2012. 
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6.3. РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ КОРПУСА 3 

Таблица 4 - Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики Корпуса 3 

НАИМЕНОВАНИЕ ФРАГМЕНТА nti 
Aфi Roi

пр nti Aфi/ Roi
пр 

% 
м2 м2оС/Вт Вт/оС 

Наружные стены первого этажа. Тип С-1 
МОП 0,82 63 

2,86 
17,93 0,2 

БКТ 0,91 328 104,49 1,2 

Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б па-
нель. Тип С-2 

жилые 1,00 7120 2,09 3406,7 39,1 

Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. 
Трехслойная ж/б панель. Тип С-2.1 

ванн 1,18 525 2,20 281,63 3,2 

Наружные стены между отапливаемыми помещениями 
и лоджиями (железобетонное основание). Тип С-3 

жилые 1,00 1174 2,04 575,49 6,6 

Наружные стены между отапливаемыми помещениями 
и лоджиями (газобетонное основание). Тип С-4 

жилые 1,00 762 2,00 381 4,4 

Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 тех.пом 0,82 173 2,09 67,86 0,8 

Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от 
верхней отметки пирога кровли). Тип С-6 

тех.пом 0,82 38 2,47 12,61 0,1 

Наружные стены в месте устройства деформационного 
шва между секциями разной этажности. Тип С-7 

жилые 1,00 13 3,26 3,99 0 

Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 
МОП 0,82 24 

1,95 
9,91 0,1 

БКТ 0,91 38 17,94 0,2 

Окна жилых помещений жилые 1,00 1151 0,83 1386,75 15,9 

Блоки оконные с дверью жилых помещений жилые 1,00 693 0,88 787,5 9 

Витражи МОП МОП 0,82 114 0,85 109,95 1,3 

Витражи общественных помещений БКТ 0,91 116,0 0,85 124,18 1,4 

Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) МОП, ЛЛУ 0,82 30 0,72 34,16 0,4 

Наружные двери помещений БКТ (витражные) БКТ 0,91 21 0,67 28,52 0,3 

Внутренние стены между отапливаемыми помещени-
ями первого этажа и неотапливаемыми входными там-
бурами. Тип ВС-1 

МОП 0,82 18,0 
2,00 

7,38 0,1 

БКТ 0,91 21,0 9,55 0,1 

Витражные конструкции между отапливаемыми поме-
щениями первого этажа и неотапливаемыми входными 
тамбурами. Тип ВС-1.1 

МОП 0,82 8,0 
0,67 

9,79 0,1 

БКТ 0,91 35,0 47,53 0,5 

Внутренние стены между отапливаемыми помещени-
ями и вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 

МОП 0,82 9,0 
2,43 

3,04 0 

БКТ 0,91 28,0 10,48 0,1 

Внутренние стены между квартирами и неотапливае-
мым верхним техническим пространством. Тип ВС-3 

жилые 1,00 23,0 9,57 2,4 0 

Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верх-
ним техническим пространством. Тип ВС-4 

ЛЛУ 0,82 91,0 0,24 310,85 3,6 

Внутренние стены между отапливаемой рампой и отап-
ливаемыми помещениями. Тип ВС-5 

БКТ-рампа 0,36 188,0 0,94 72,07 0,8 

тех.пом 0,82 133,0 3,26 33,45 0,4 
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Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристро-
енных помещений. Тип К-1 

БКТ 0,91 327,0 91,27 1 

Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий вто-
рого этажа). Тип К-2 

МОП 0,82 8,0 
3,57 

1,84 0 

БКТ 0,91 16,0 4,08 0 

Перекрытие между квартирами и неотапливаемым 
верхним техническим пространством. Тип К-3 

жилые  1,00 922,0 
1,40 

658,57 7,6 

ванн 1,18 54,0 45,52 0,5 

Перекрытие между МОП первого этажа и отапливае-
мым подземным техническим пространством. Тип П-1 

МОП-тех.пр 0,00 981,0 1,00 0 0 

Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым 
подземным техническим пространством. Тип П-2 

БКТ-тех.пом 0,09 379,0 1,39 24,56 0,3 

Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 жилые 1,00 12,0 3,95 3,04 0 

Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми там-
бурами. Тип П-4 

жилые 1,00 88,0 3,72 23,66 0,3 

  15724   8710 100 

 

kоб = 8 710 / 71 985 = 0,121 Вт/м3°С 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):  

kоб
тр

 = 

0,16 +
10

√Vот

0,00013 ∙ ГСОП + 0,61
 = 

0,16 +
10

√71 985

0,00013 ∙ 4529 + 0,61
 = 0,165 Вт/м3°С 

kоб
тр

 = 
8,5

√ГСОП
 = 

8,5

√4529
 = 0,126 Вт/м3°С 

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,165 Вт/м2С. Оболочка 

удовлетворяет нормативным требованиям п.5.1 б) СП 50.13330.2012. 
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7. РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ  

7.1. РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ КОРПУСА 1  

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания: 

kобщ
пр

 = 
1

Aн
сум ∑ nij

i

A0, i

R0,𝑖
пр  = 

12 995

23 454
 = 0,554 Вт/м3°С 

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С): 

ρ
в
вент  = 

353

273 + tот

 = 
353

273 -2,2
 = 1,304 кг/м3  

Жилая часть здания. 

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания через ограждающие конструкции в 

соответствии с СП 50.13330.2012 без поэтажных выходов для здания выше 9 этажей 

Gинф
ллу

 = 0,6 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 0,85 ∙ 11 560 = 5 896 кг/ч 

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной 

заселенностью квартир выше 20 м2 на человека: 

Средняя высота этажа от пола до потолка по всем этажам 2,65 м 

Lвент1.1  = 0,35 ∙ hэт∙ Aоб.кв = 0,35 ∙ 2,65 ∙ 19 696,68 = 18 269 м3/ч 

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий по расчетному числу 

жителей в здании: 

Lвент1.2  = 30 ∙ m = 30 ∙ 657 = 19 710 м3/ч 

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха Lвент = 19 710 м3/ч. 

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха, и инфильтрация в это время должна 

учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.   

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период: 

nв.ж= (
Lвент∙nвент

168
 + 

Gинф ∙nинф

168∙ρ
в
вент

) / (βv∙ Vот)= (
19 710 ∙ 168

168
 + 

5 896 ∙ 168

168 ∙ 1,304
) / (0,85 ∙ 111 225) = 0,256 ч-1 

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания: 

 kвент.ж  = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент  ∙ ρ
в
вент  ∙ nв  ∙ (1 - kэф ) + Gинф ∙nинф )/(168∙ Vот) =  

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (19 710 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 5 896 ∙ 168) / (168 ∙ 111 225) = 0,0795 Вт/м3°С 
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Помещения без конкртетной технологии (БКТ): 

Согласно тому 17-0121-ОК-1-П-ТХ6.3 количество рабочих дней помещений БКТ – 5 дней в неделю; продолжительность 

- 8 часов. 

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции помещений БКТ: 

Gинф2
об

 = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ  = 0,2 ∙ 0,85 ∙ 4 973 = 845 кг/ч 

Количество приточного воздуха для помещений БКТ при механической приточной вентиляции принимается согласно 

тому 17-0121-ОК-1-П-ИОС4.1: 

Lвент2.2  = 4 200 м3/ч 

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в помещениях БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 

ч инфильтрации в течении недели) : 

nв.БКТ= (
Lвент∙ nвент

168
 + 

Gинф ∙ nинф

168 ∙ ρ
в
вент

) /(βv∙ Vот) = (
4 200 ∙ 40 

168
 + 

845 ∙ 128

168 ∙ 1,304
 ) /(0,85 ∙ 111 225) = 0,016 ч-1 

Удельная вентиляционная характеристика для помещений БКТ: 

 kвент.БКТ = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρв
вент ∙ nв  ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =  

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (4 200 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 845 ∙ 128) / (168 ∙ 111 225) = 0,0049 Вт/м3°С 

Проектом не предусматривается применение систем вентиляции помещений БКТ с рекуператорами тепла в 

соответствии с томом 17-0121-ОК-1-П-ИОС4.1 

 

СРЕДНЯЯ КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ:  

nв  = nв.ж  + nв.БКТ  = 0,256 + 0,016 = 0,272 ч-1 

УДЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ: 

kвент= kвент.ж  + kвент.БКТ  = 0,0795 + 0,0049 = 0,084  Вт/м3°С 

 

Бытовые тепловыделения: 

Удельная характеристика бытовых тепловыделений:  

kбыт= 
q

быт.ж
∙ Aж  + q

быт.об
∙ Aобщ  

Vот∙ (tв- tот)
 

Жилая часть здания 

qбыт.ж принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир 

интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека. 
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Расчетная заселенность квартир составляет 30,0 м2 на человека. 

q
быт.ж

= q
int

=  17 + 
10 - 17 

45 - 20
(30,0 - 20) = 14,2 Вт/м2 

Общественная часть здания. 

Удельные бытовые тепловыделения для общественных зданий и зданий административного назначения (офисы) 

определяются по расчётному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, удельной установленной мощностю освещения 

 q
осв

, Вт/м2  и оргтехники (q
орг

=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю. 

Величина бытовых тепловыделений помещений БКТ: 

q
быт.БКТ

= 3,78 Вт/м2   

Расчет величин бытовых тепловыделений выполнен в соответствии с требованиями п. Г.5 прил. Г СП 50.13330.2012, 

в состав тома не включен и предоставляется по требованию. 

УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ:  

kбыт= 
q

быт.ж
∙ Aкв.ж  + q

быт.БКТ
∙ AБКТ  

Vот  ∙  (tв- tот)
=  

14,2 ∙ 10 582,38 + 3,78 ∙ 1 156,4

111 225 ∙ (20 + 2,2)
 = 0,063 Вт/м3°С  

 

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации: 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна жилых помещений с учетом 

ориентации по сторонам света: 

Qрад1
год

 = 617 725  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через оконный и дверной балконный 

блок жилых помещений с учетом ориентации по сторонам света: 

Qрад2
год

 = 364 336  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи МОП с учетом ориентации 

по сторонам света: 

Qрад3
год

 = 73 434  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи общественных помещений 

с учетом ориентации по сторонам света: 

Qрад4
год

 = 84 111  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 
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УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ:  

kрад = 
11,6 ∙  Qрад

год

Vот ∙  ГСОП
 = 

11,6 ∙  (617 725 + 364 336 + 73 434 + 84 111) 

 111 225 ∙ 4529
= 0,026 Вт/м3°С 

Коэффициент полезного использования теплопоступлений: 

ẞКПИ  = Kрег /(1 + 0,5 ∙ nв) 

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным 

авторегулированием на вводе. 

ẞКПИ  = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,272) = 0,792 

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ ЗА 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 

q
от
р  = kоб  + kвент  - (kбыт  + kрад ) ∙ ẞКПИ  =  

= 0,117 + 0,084 - (0,063 + 0,026) ∙ 0,792 = 0,131 Вт/м3°С 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:  

Qот
год

 = 0,024ГСОП ∙ Vот  ∙ qот
р  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 111 225 ∙ 0,131  = 1 583 682 кВтч/год 

Общие теплопотери здания за отопительный период: 

Qобщ
год

 = 0,024ГСОП∙Vот∙ (kоб
 + kвент) = 0,024 ∙ 4529 ∙ 111 225 ∙ (0,117 + 0,084) = 2 429 925 кВтч/год 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период: 

q = 0,024ГСОП ∙ q
от
р  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 0,131 = 14 кВтч/м3год 

q = 0,024ГСОП ∙ q
от
р  ∙ 

Vот

Aот

  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 0,131 ∙ 
111 225

23 163
= 68 кВтч/м2год 

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,290 Вт/м3оС) для жилых зданий этажностью выше 12 этажей: 

k = 
0,131 - 0,290

0,290
 ∙ 100 % = - 54,8 %  

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – 

«А+» (очень высокий).  

Требования п.7 Требований, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении 

Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 

января 2023 г. на 40% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется. 
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Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию: 

qот= 75,94 кВт·ч/м2 (расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию). 

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию не превышает базовых значение qот= 

88,051 кВт·ч/м2 в соответствии с таблицей №7.3 Методических рекомендаций по расчету энергопотребления зданий и 

определения класса энергетической эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-

10 от 10.01.2020г.). 

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:   

qгв= 37,98 кВт·ч/м2 (расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию). 

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом: 

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2 (в соответствии Методическими рекомендациями по расчету энергопотребления зданий и 

определения класса энергетической эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-10 

от 10.01.2020г.)). 

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:  

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 75,94 + 37,98 + 10 = 123,92 кВт·ч/м2   

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды 

составляет 160 кВт·ч/м2. 

Согласно Методическим рекомендациям по расчету энергопотребления зданий и определения класса энергетической 

эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-10 от 10.01.2020г.) базовый удельный 

годовой расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4529°С∙сут  равен 233,0 кВт·ч/м2 (таблица 7.2). 

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых 

значений: 

k = 
123,92 - 233,0

233,0
 ∙ 100 % = - 46,8 %  
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7.2. РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ КОРПУСА 2 

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания: 

kобщ
пр

 = 
1

Aн
сум ∑ nij

i

A0, i

R0,𝑖
пр  = 

5 718

10 127
 = 0,565 Вт/м3°С 

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С): 

ρ
в
вент  = 

353

273 + tот

 = 
353

273 -2,2
 = 1,304 кг/м3  

Жилая часть здания. 

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания через ограждающие конструкции в 

соответствии с СП 50.13330.2012 без поэтажных выходов для здания выше 9 этажей 

Gинф
ллу

 = 0,6 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 0,85 ∙ 4 278 = 2 182 кг/ч 

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной 

заселенностью квартир выше 20 м2 на человека: 

Средняя высота этажа от пола до потолка по всем этажам 2,65 м 

Lвент1.1  = 0,35 ∙ hэт∙ Aоб.кв  = 0,35 ∙ 2,65 ∙ 7 780,90 = 7 217 м3/ч 

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий по расчетному числу 

жителей в здании: 

Lвент1.2  = 30 ∙ m = 30 ∙ 259 = 7 770 м3/ч 

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха Lвент = 7 770 м3/ч. 

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха, и инфильтрация в это время должна 

учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.   

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период: 

nв.ж= (
Lвент∙nвент

168
 + 

Gинф ∙nинф

168∙ρ
в
вент

) / (βv∙ Vот)= (
7 770 ∙ 168

168
 + 

2 182 ∙ 168

168 ∙ 1,304
) / (0,85 ∙ 41 454) = 0,268 ч-1 

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания: 

 kвент.ж  = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент  ∙ ρ
в
вент  ∙ nв  ∙ (1 - kэф ) + Gинф ∙nинф )/(168∙ Vот) =  

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (7 770 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 2 182 ∙ 168) / (168 ∙ 41 454) = 0,0832 Вт/м3°С 

 

Помещения без конкртетной технологии (БКТ): 

Согласно тому 17-0121-ОК-1-П-ТХ6.3 количество рабочих дней помещений БКТ – 5 дней в неделю; продолжительность 

- 8 часов. 
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Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции помещений БКТ:  

Gинф2
об

 = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ  = 0,2 ∙ 0,85 ∙ 2 317 = 394 кг/ч 

Количество приточного воздуха для помещений БКТ при механической приточной вентиляции принимается согласно 

тому 17-0121-ОК-1-П-ИОС4.1: 

Lвент2.2  = 1 860 м3/ч 

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в помещениях БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 

ч инфильтрации в течении недели) : 

nв.БКТ= (
Lвент∙ nвент

168
 + 

Gинф ∙ nинф

168 ∙ ρ
в
вент

) /(βv∙ Vот) = (
1 860 ∙ 40 

168
 + 

394 ∙ 128

168 ∙ 1,304
 ) /(0,85 ∙ 41 454) = 0,019 ч-1 

Удельная вентиляционная характеристика для помещений БКТ: 

 kвент.БКТ = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρв
вент ∙ nв  ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =  

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (1 860 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 394 ∙ 128) / (168 ∙ 41 454) = 0,0059 Вт/м3°С 

Проектом не предусматривается применение систем вентиляции помещений БКТ с рекуператорами тепла в 

соответствии с томом 17-0121-ОК-1-П-ИОС4.1 

 

СРЕДНЯЯ КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ:  

nв = nв.ж  + nв.БКТ  = 0,268 + 0,0019 = 0,287 ч-1 

УДЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ: 

kвент= kвент.ж  + kвент.БКТ  = 0,0832 + 0,0059 = 0,089  Вт/м3°С 

 

Бытовые тепловыделения: 

Удельная характеристика бытовых тепловыделений:  

kбыт= 
q

быт.ж
∙ Aж  + q

быт.об
∙ Aобщ  

Vот∙ (tв- tот)
 

Жилая часть здания 

qбыт.ж принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир 

интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека. 

Расчетная заселенность квартир составляет 30,0 м2 на человека. 

q
быт.ж

= q
int

=  17 + 
10 - 17 

45 - 20
(30,0 - 20) = 14,2 Вт/м2 
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Общественная часть здания. 

Удельные бытовые тепловыделения для общественных зданий и зданий административного назначения (офисы) 

определяются по расчётному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, удельной установленной мощностю освещения 

 q
осв

, Вт/м2  и оргтехники (q
орг

=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю. 

Величина бытовых тепловыделений помещений БКТ: 

q
быт.БКТ

= 3,75 Вт/м2   

Расчет величин бытовых тепловыделений выполнен в соответствии с требованиями п. Г.5 прил. Г СП 50.13330.2012, 

в состав тома не включен и предоставляется по требованию. 

 

УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ:  

kбыт= 
q

быт.ж
∙ Aкв.ж  + q

быт.БКТ
∙ AБКТ  

Vот  ∙  (tв- tот)
=  

14,2 ∙ 4 218,20 + 3,75 ∙ 538,8

41 454 ∙ (20 + 2,2)
 = 0,067 Вт/м3°С  

 

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации: 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна жилых помещений с учетом 

ориентации по сторонам света: 

Qрад1
год

 = 421 075  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через оконный и дверной балконный 

блок жилых помещений с учетом ориентации по сторонам света: 

Qрад2
год

 = 162 975  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи МОП с учетом ориентации 

по сторонам света: 

Qрад2
год

 = 14 905  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи общественных помещений 

с учетом ориентации по сторонам света: 

Qрад3
год

 = 38 634  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 
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УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ:  

kрад = 
11,6 ∙  Qрад

год

Vот ∙  ГСОП
 = 

11,6 ∙  (421 075 + 162 975 + 14 905 + 38 634) 

 41 454 ∙ 4529
= 0,039 Вт/м3°С 

 

Коэффициент полезного использования теплопоступлений: 

ẞКПИ  = Kрег /(1 + 0,5 ∙ nв) 

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным 

авторегулированием на вводе. 

ẞКПИ  = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,287) = 0,787 

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ ЗА 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 

q
от
р  = kоб  + kвент  - (kбыт  + kрад ) ∙ ẞКПИ  =  

= 0,138 + 0,089 - (0,067 + 0,039) ∙ 0,787 = 0,143 Вт/м3°С 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:  

Qот
год

 = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qот
р  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 41 454 ∙ 0,143  = 644 313 кВтч/год 

Общие теплопотери здания за отопительный период: 

Qобщ
год

 = 0,024ГСОП∙Vот∙ (kоб
 + kвент) = 0,024 ∙ 4529 ∙ 41 454 ∙ (0,138 + 0,089) = 1 022 790 кВтч/год 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:  

q = 0,024ГСОП ∙ q
от
р  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 0,143 = 16 кВтч/м3год 

q = 0,024ГСОП ∙ q
от
р  ∙ 

Vот

Aот

  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 0,143 ∙ 
41 454

8 946
= 72 кВтч/м2год 

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,290 Вт/м3оС) для жилых зданий этажностью выше 12 этажей: 

k = 
0,143 - 0,290

0,290
 ∙ 100 % = - 50,7 %  

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – 

«А+» (очень высокий).  

Требования п.7 Требований, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении 

Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 

января 2023 г. на 40% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется. 
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Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию: 

qот= 77,44 кВт·ч/м2 (расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию). 

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию не превышает базовых значение qот= 

88,051 кВт·ч/м2 в соответствии с таблицей №7.3 Методических рекомендаций по расчету энергопотребления зданий и 

определения класса энергетической эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-

10 от 10.01.2020г.). 

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:   

qгв= 37,57 кВт·ч/м2 (расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию). 

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:  

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2 (в соответствии Методическими рекомендациями по расчету энергопотребления зданий и 

определения класса энергетической эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-10 

от 10.01.2020г.)). 

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:  

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 77,44 + 37,57 + 10 = 125,01 кВт·ч/м2   

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды 

составляет 160 кВт·ч/м2. 

Согласно Методическим рекомендациям по расчету энергопотребления зданий и определения класса энергетической 

эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-10 от 10.01.2020г.) базовый удельный 

годовой расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4529°С∙сут  равен 233,0 кВт·ч/м2 (таблица 7.2). 

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых 

значений: 

k = 
125,01 - 233,0

233,0
 ∙ 100 % = - 46,3 %  
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7.3. РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ КОРПУСА 3 

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания: 

kобщ
пр

 = 
1

Aн
сум ∑ nij

i

A0, i

R0,𝑖
пр  = 

8 710

15 724
 = 0,554 Вт/м3°С 

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С): 

ρ
в
вент  = 

353

273 + tот

 = 
353

273 -2,2
 = 1,304 кг/м3  

Жилая часть здания. 

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания через ограждающие конструкции в 

соответствии с СП 50.13330.2012 без поэтажных выходов для здания выше 9 этажей 

Gинф
ллу

 = 0,6 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 0,85 ∙ 4 278 = 2 182 кг/ч 

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной 

заселенностью квартир выше 20 м2 на человека: 

Средняя высота этажа от пола до потолка по всем этажам 2,65 м 

Lвент1.1  = 0,35 ∙ hэт∙ Aоб.кв = 0,35 ∙ 2,65 ∙ 13 425,24 = 12 452 м3/ч 

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий по расчетному числу 

жителей в здании: 

Lвент1.2  = 30 ∙ m = 30 ∙ 448 = 13 440 м3/ч 

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха Lвент = 13 440 м3/ч. 

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха, и инфильтрация в это время должна 

учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.   

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период: 

nв.ж= (
Lвент∙nвент

168
 + 

Gинф ∙nинф

168∙ρ
в
вент

) / (βv∙ Vот)= (
13 440 ∙ 168

168
 + 

2 182 ∙ 168

168 ∙ 1,304
) / (0,85 ∙ 71 985) = 0,247 ч-1 

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания: 

 kвент.ж  = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент  ∙ ρ
в
вент  ∙ nв  ∙ (1 - kэф ) + Gинф ∙nинф )/(168∙ Vот) =  

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (13 440 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 2 182 ∙ 168) / (168 ∙ 71 985) = 0,0767 Вт/м3°С 

 

Помещения без конкртетной технологии (БКТ): 

Согласно тому 17-0121-ОК-1-П-ТХ6.3 количество рабочих дней помещений БКТ – 5 дней в неделю; продолжительность 

- 8 часов. 
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Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции помещений БКТ:  

Gинф2
об

 = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ  = 0,2 ∙ 0,85 ∙ 2 569 = 437 кг/ч 

Количество приточного воздуха для помещений БКТ при механической приточной вентиляции принимается согласно 

тому 17-0121-ОК-1-П-ИОС4.1: 

Lвент2.2  = 2 200 м3/ч 

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в помещениях БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 

ч инфильтрации в течении недели) : 

nв.БКТ= (
Lвент∙ nвент

168
 + 

Gинф ∙ nинф

168 ∙ ρ
в
вент

) /(βv∙ Vот) = (
2 200 ∙ 40 

168
 + 

437 ∙ 128

168 ∙ 1,304
 ) /(0,85 ∙ 71 985) = 0,013 ч-1 

Удельная вентиляционная характеристика для помещений БКТ: 

 kвент.БКТ = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρв
вент ∙ nв  ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =  

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (2 200 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 437 ∙ 128) / (168 ∙ 71 985) = 0,0040 Вт/м3°С 

Проектом не предусматривается применение систем вентиляции помещений БКТ с рекуператорами тепла в 

соответствии с томом 17-0121-ОК-1-П-ИОС4.1 

 

СРЕДНЯЯ КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ:  

nв  = nв.ж  + nв.БКТ  = 0,247 + 0,013 = 0,260 ч-1 

УДЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ: 

kвент= kвент.ж  + kвент.БКТ  = 0,0767 + 0,0040 = 0,081  Вт/м3°С 

 

Бытовые тепловыделения: 

Удельная характеристика бытовых тепловыделений:  

kбыт= 
q

быт.ж
∙ Aж  + q

быт.об
∙ Aобщ  

Vот∙ (tв- tот)
 

Жилая часть здания 

qбыт.ж принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир 

интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека. 

Расчетная заселенность квартир составляет 30,0 м2 на человека. 

q
быт.ж

= q
int

=  17 + 
10 - 17 

45 - 20
(30,0 - 20) = 14,2 Вт/м2 
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Общественная часть здания. 

Удельные бытовые тепловыделения для общественных зданий и зданий административного назначения (офисы) 

определяются по расчётному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, удельной установленной мощностю освещения 

 q
осв

, Вт/м2  и оргтехники (q
орг

=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю. 

Величина бытовых тепловыделений помещений БКТ: 

q
быт.БКТ

= 3,32 Вт/м2   

Расчет величин бытовых тепловыделений выполнен в соответствии с требованиями п. Г.5 прил. Г СП 50.13330.2012, 

в состав тома не включен и предоставляется по требованию. 

 

УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ:  

kбыт= 
q

быт.ж
∙ Aкв.ж  + q

быт.БКТ
∙ AБКТ

Vот  ∙  (tв- tот)
=  

14,2 ∙ 7 259,82 + 3,32 ∙ 597,4

71 985 ∙ (20 + 2,2)
 = 0,066 Вт/м3°С  

 

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации: 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна жилых помещений с учетом 

ориентации по сторонам света: 

Qрад1
год

 = 379 987  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через оконный и дверной балконный 

блок жилых помещений с учетом ориентации по сторонам света: 

Qрад2
год

 = 222 257  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи МОП с учетом ориентации 

по сторонам света: 

Qрад3
год

 = 36 562  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи общественных помещений 

с учетом ориентации по сторонам света: 

Qрад4
год

 = 37 203  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и СП 345.1325800.2017 и 

предоставляется по требованию). 
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УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ:  

kрад = 
11,6 ∙  Qрад

год

Vот  ∙  ГСОП
 = 

11,6 ∙  (379 987 + 222 257 + 36 562 + 367 203) 

 71 985 ∙ 4529
= 0,024 Вт/м3°С 

 

Коэффициент полезного использования теплопоступлений: 

ẞКПИ  = Kрег /(1 + 0,5 ∙ nв) 

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным 

авторегулированием на вводе. 

ẞКПИ  = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,260) = 0,796 

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ ЗА 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 

q
от
р  = kоб  + kвент  - (kбыт  + kрад ) ∙ ẞКПИ  =  

= 0,121 + 0,081 - (0,065 + 0,024) ∙ 0,796 = 0,131 Вт/м3°С 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:  

Qот
год

 = 0,024ГСОП ∙ Vот  ∙ qот
р  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 71 985 ∙ 0,131 = 1 024 962 кВтч/год 

Общие теплопотери здания за отопительный период: 

Qобщ
год

 = 0,024ГСОП∙Vот∙ (kоб
 + kвент) = 0,024 ∙ 4529 ∙ 71 985 ∙ (0,121 + 0,081) = 1 580 475 кВтч/год 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:  

q = 0,024ГСОП ∙ q
от
р  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 0,131 = 14 кВтч/м3год 

q = 0,024ГСОП ∙ q
от
р  ∙ 

Vот

Aот

  = 0,024 ∙ 4529 ∙ 0,131 ∙ 
71 985

15 351
= 67 кВтч/м2год 

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,290 Вт/м3оС) для жилых зданий этажностью выше 12 этажей: 

k = 
0,131 - 0,290

0,290
 ∙ 100 % = - 54,8 %  

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – 

«А+» (очень высокий).  

Требования п.7 Требований, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении 

Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 

января 2023 г. на 40% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется. 
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Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию: 

qот= 73,09 кВт·ч/м2 (расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию). 

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию не превышает базовых значение qот= 

88,051 кВт·ч/м2 в соответствии с таблицей №7.3 Методических рекомендаций по расчету энергопотребления зданий и 

определения класса энергетической эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-

10 от 10.01.2020г.). 

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:   

qгв= 38,38 кВт·ч/м2 (расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию). 

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:  

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2 

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:  

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 73,09 + 38,38 + 10 = 121,47 кВт·ч/м2   

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды 

составляет 160 кВт·ч/м2. 

Согласно Методическим рекомендациям по расчету энергопотребления зданий и определения класса энергетической 

эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-10 от 10.01.2020г.) базовый удельный 

годовой расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4529°С∙сут  равен 233,0 кВт·ч/м2 (таблица 7.2). 

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых 

значений: 

k = 
121,47 - 233,0

233,0
 ∙ 100 % = - 47,9 %  
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8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА ЗДАНИЙ 

8.1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА КОРПУСА 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес здания 
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измай-
лово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, 
вл.4, з/у 4) 

Разработчик проекта ООО «Проектное бюро АПЕКС» 

Адрес и телефон разработчика 
115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский»,  
Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 

Назначение здания Жилое здание 

Шифр проекта 17-0121-ОК-1-П-ЭЭ 

Количество квартир 312 

Этажность, количество секций 1-10-18-23 этажей, 4 секции 

Расчетное количество жителей  657 

Расчетное количество человек в общественной части 33 

Размещение в застройке 
Многоквартирное жилое здание, состоящее из четырех секций со 
встроенно-пристроенными помещениями, с общей подземной авто-
стоянкой 

Конструктивное решение 
Конструктивная схема – безригельный каркас с несущими пилонами 
и стенами, и жестко сопряженными с ними монолитными перекры-
тиями 

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ ПАРА-

МЕТРА 

ЕДИНИЦА ИЗ-
МЕРЕНИЯ 

РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ 

1 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирова-
ния теплозащиты 

tн °С -26 

2 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-
риод 

tот °С -2,2 

3 Продолжительность отопительного периода zот сут 204 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С·сут 4529 

5 
Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирова-
ния теплозащиты 

tв °С 20 

6 Расчетная температура помещений БКТ tБКТ °С 18 
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7 Расчетная температура отапливаемой автостоянки tавт °С 10 

8 Расчетная температура тех. помещений и тех. пространств tтех.пом °С 16 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ И ЕДИ-
НИЦА ИЗМЕ-

РЕНИЯ 

РАСЧЕТНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ 

9 Сумма площадей этажей здания Аот, м2 23163   

10 Площадь жилых помещений Аж.кв, м2 10582,38   

11 Расчетная площадь помещений БКТ АБКТ, м2 1156,40   

12 Отапливаемый объем Vот, М3 111225   

13 Коэффициент остекленности фасада здания f 0,17   

14 Показатель компактности здания kкомп 0,211   

15 
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, 
в том числе: 

Ан
сум, м2 23454   

  Наружные стены первого этажа. Тип С-1 Aст.С-1 642   

  
Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. 

Тип С-2 
Aст.С-2 9895   

  
Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трех-

слойная ж/б панель. Тип С-2.1 
Aст.С-2.1 487   

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (железобетонное основание). Тип С-3 
Aст.С-3 2035   

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (газобетонное основание). Тип С-4 
Aст.С-4 1447   

  Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 Aст.С-5 363   

  
Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней от-

метки пирога кровли). Тип С-6 
Aст.С-6 84   

  
Наружные стены в месте устройства деформационного шва 

между секциями разной этажности. Тип С-7 
Aст.С-7 25 

  
  

  Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 Aст.С-8 116 
  
  

 Окна жилых помещений Aок1 1658  

  Блоки оконные с дверью жилых помещений Aок2 972   
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  Витражи МОП Aвитр1 178   

  Витражи общественных помещений Aвитр2 223   

  Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) Aдв1 12   

  Наружные двери помещений БКТ (витражные) Aдв2 12   

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями пер-

вого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип ВС-
1 

AВС-1 181   

  
Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями 
первого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип 

ВС-1.1 
AВС-1.1 62   

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и 

вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 
AВС-2 149   

  
Внутренние стены между квартирами и неотапливаемым верх-

ним техническим пространством. Тип ВС-3 
AВС-3 44   

  
Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним тех-

ническим пространством. Тип ВС-4 
AВС-4 183   

  
Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных 

помещений. Тип К-1 
Aпокр.К-1 722   

  
Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго 

этажа). Тип К-2 
Aпокр.К-2 54   

  
Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним 

техническим пространством. Тип К-3 
Aпокр.К-3 1567   

  
Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-1 
Aпер.П-1 962   

  
Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-2 
Aпер.П-1.1 1192   

  Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 Aпер.П-2 46   

  
Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. 

Тип П-4 
Aпер.П-4 143   

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ И 
ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕ-

НИЯ 

НОРМИРУЕ-
МОЕ ЗНАЧЕ-

НИЕ 

РАСЧЕТНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ФАКТИЧЕ-
СКОЕ 

16 
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограж-
дений: 

Ro
r, м2·°С/Вт   

  Наружные стены первого этажа. Тип С-1 Rст.С-1 1,7/1,54 2,86 
  

  
Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. 

Тип С-2 
Rст.С-2 1,88 2,09 
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Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трех-

слойная ж/б панель. Тип С-2.1 
Rст.С-2.1 2,06 2,20 

  

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (железобетонное основание). Тип С-3 
Rст.С-3 1,88 2,04 

  

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (газобетонное основание). Тип С-4 
Rст.С-4 1,88 2,00 

  

  Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 Rст.С-5 1,70 2,09 
  

  
Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней от-

метки пирога кровли). Тип С-6 
Rст.С-6 1,70 2,47 

  

  
Наружные стены в месте устройства деформационного шва 

между секциями разной этажности. Тип С-7 
Rст.С-7 1,88 3,26 

  

  Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 Rст.С-8 1,7/1,54 1,95 
  

 Окна жилых помещений Rок1 0,66 0,83 
 

  Блоки оконные с дверью жилых помещений Rок2 0,66 0,88 
  

  Витражи МОП Rвитр1 0,61 0,85 
  

  Витражи общественных помещений Rвитр2 0,64/0,66 0,85 
  

  Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) Rдв1 0,72 0,72 
  

  Наружные двери помещений БКТ (витражные) Rдв2 0,67 0,67 
  

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями пер-

вого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип ВС-
1 

RВС-1 1,7/1,54 2,00 

  

  
Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями 
первого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип 

ВС-1.1 
RВС-1.1 0,61/0,64 0,67 

  

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и 

вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 
RВС-2 1,7/1,54 2,43 

  

  
Внутренние стены между квартирами и неотапливаемым верх-

ним техническим пространством. Тип ВС-3 
RВС-3 0,34 9,57 

  

  
Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним тех-

ническим пространством. Тип ВС-4 
RВС-4 - 0,24 

  

  
Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных 

помещений. Тип К-1 
Rпокр.К-1 2,6/3,25 3,26 

  

  
Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго 

этажа). Тип К-2 
Rпокр.К-2 2,6/3,25 3,57 

  

  
Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним 

техническим пространством. Тип К-3 
Rпокр.К-3 0,64/1,4 1,40 

  

  
Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-1 
Rпер.П-1 - 1,00 
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Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-2 
Rпер.П-1.1 - 1,39 

  

  Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 Rпер.П-2 3,57 3,95 
  

  
Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. 

Тип П-4 
Rпер.П-4 3,57 3,58 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ И ЕДИ-
НИЦА ИЗМЕ-

РЕНИЯ 

НОРМИРУЕМОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТ-
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

17 Общий коэффициент теплопередачи здания 
Kобщ

пр, 
Вт/(м2·°С) 

- 0,554 

18 Кратность воздухообмена здания за отопительный период nв, ч-1   0,272 

19 Удельные бытовые тепловыделения в жилой части qбыт.ж, Вт/м2 - 14,20 

20 
Удельные бытовые тепловыделения в помещениях аренды qбыт, Вт/м2 -   

Удельные бытовые тепловыделения в помещениях БКТ qбыт,БКТ, Вт/м3 - 3,78 

 УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

21 Удельная теплозащитная характеристика здания 
kоб, 

Вт/(м3·°С) 
0,158 0,117 

22 Удельная вентиляционная характеристика здания 
kвент, 

Вт/(м3·°С) 
- 0,084 

23 Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания 
kбыт, 

Вт/(м3·°С) 
- 0,063 

24 
Удельная характеристика теплопоступлений в здание от сол-
нечной радиации 

kрад, 
Вт/(м3·°С) 

- 0,026 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

25 
Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты 
в системах отопления 

Kрег - 0,9 

26 Коэффициент полезного использования теплопоступлений βКПИ - 0,792 

 КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

27 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период 

qот
р, Вт/м3 оС - 0,131 

28 
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный 
период 

qот
тр, Вт/м3 оС - 0,29 
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29 Класс энергосбережения - - A+ 

30 
Соответствует ли проект здания нормативному требованию по 
теплозащите 

- - Да 

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ 

31 
Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 
отопительный период 

q, 
кВтч/(м3год) 

- 14 

q, 
кВтч/(м2год) 

- 68 

32 
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период 

Qот
год, 

кВтч/год 
- 1 583 682 

33 Общие теплопотери здания за отопительный период 
Qобщ

год, 
кВтч/год 

- 2 429 925 
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8.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА КОРПУСА 2 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес здания 
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измай-
лово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, 
вл.4, з/у 4) 

Разработчик проекта ООО «Проектное бюро АПЕКС» 

Адрес и телефон разработчика 
115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский»,  
Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 

Назначение здания Жилое здание 

Шифр проекта 17-0121-ОК-1-П-ЭЭ 

Количество квартир 115 

Этажность, количество секций 1-24 этажей, 1 секция 

Расчетное количество жителей  259 

Расчетное количество человек в общественной части 28 

Размещение в застройке 
Многоквартирное жилое здание, состоящее из одной секции со 
встроенно-пристроенными помещениями, с общей подземной авто-
стоянкой 

Конструктивное решение 
Конструктивная схема – безригельный каркас с несущими пилонами 
и стенами, и жестко сопряженными с ними монолитными перекры-
тиями 

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ ПАРА-

МЕТРА 

ЕДИНИЦА ИЗ-
МЕРЕНИЯ 

РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ 

1 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирова-
ния теплозащиты 

tн °С -26 

2 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-
риод 

tот °С -2,2 

3 Продолжительность отопительного периода zот сут 204 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С·сут 4529 

5 
Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирова-
ния теплозащиты 

tв °С 20 

6 Расчетная температура помещений БКТ tБКТ °С 18 

7 Расчетная температура отапливаемой автостоянки tавт °С 10 



 
 

      Лист 

      
74 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

8 Расчетная температура тех. помещений и тех. пространств tтех.пом °С 16 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ И ЕДИ-
НИЦА ИЗМЕ-

РЕНИЯ 

РАСЧЕТНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ 

9 Сумма площадей этажей здания Аот, м2 8946   

10 Площадь жилых помещений Аж.кв, м2 4218,20   

11 Расчетная площадь помещений БКТ АБКТ, м2 538,80   

12 Отапливаемый объем Vот, М3 41454   

13 Коэффициент остекленности фасада здания f 0,19   

14 Показатель компактности здания kкомп 0,244   

15 
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, 
в том числе: 

Ан
сум, м2 10127   

  Наружные стены первого этажа. Тип С-1 Aст.С-1 325   

  
Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. 

Тип С-2 
Aст.С-2 4631   

  
Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трех-

слойная ж/б панель. Тип С-2.1 
Aст.С-2.1 315   

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (железобетонное основание). Тип С-3 
Aст.С-3 634   

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (газобетонное основание). Тип С-4 
Aст.С-4 435   

  Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 Aст.С-5 98   

  
Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней от-

метки пирога кровли). Тип С-6 
Aст.С-6 24   

  Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 Aст.С-8 42 
  
  

 Окна жилых помещений Aок1 1041  

  Блоки оконные с дверью жилых помещений Aок2 347   

  Витражи МОП Aвитр1 35   

  Витражи общественных помещений Aвитр2 106   



 
 

      Лист 

      
75 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

  Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) Aдв1 12   

  Наружные двери помещений БКТ (витражные) Aдв2 12   

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями пер-

вого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип ВС-
1 

AВС-1 67   

  
Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями 
первого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип 

ВС-1.1 
AВС-1.1 43   

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и 

вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 
AВС-2 48   

  
Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним тех-

ническим пространством. Тип ВС-4 
AВС-4 64   

  
Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных 

помещений. Тип К-1 
Aпокр.К-1 480   

  
Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго 

этажа). Тип К-2 
Aпокр.К-2 14   

  
Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним 

техническим пространством. Тип К-3 
Aпокр.К-3 430   

  
Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-1 
Aпер.П-1 342   

  
Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-2 
Aпер.П-1.1 543   

  Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 Aпер.П-2 5   

  
Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. 

Тип П-4 
Aпер.П-4 34   

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ И ЕДИ-
НИЦА ИЗ-
МЕРЕНИЯ 

НОРМИРУЕ-
МОЕ ЗНАЧЕ-

НИЕ 

РАСЧЕТНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ФАКТИЧЕ-
СКОЕ 

16 
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограж-
дений: 

Ro
r, м2·°С/Вт   

  Наружные стены первого этажа. Тип С-1 Rст.С-1 1,7/1,54 2,86 
  

  
Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. 

Тип С-2 
Rст.С-2 1,88 2,09 

  

  
Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трех-

слойная ж/б панель. Тип С-2.1 
Rст.С-2.1 2,06 2,20 

  

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (железобетонное основание). Тип С-3 
Rст.С-3 1,88 2,04 

  

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (газобетонное основание). Тип С-4 
Rст.С-4 1,88 2,00 

  

  Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 Rст.С-5 1,70 2,09 
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Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней от-

метки пирога кровли). Тип С-6 
Rст.С-6 1,70 2,47 

  

  Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 Rст.С-8 1,7/1,54 1,95 
  

 Окна жилых помещений Rок1 0,66 0,83 
 

  Блоки оконные с дверью жилых помещений Rок 0,66 0,88 
  

  Витражи МОП Rвитр1 0,61 0,85 
  

  Витражи общественных помещений Rвитр2 0,64/0,66 0,85 
  

  Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) Rдв1 0,72 0,72 
  

  Наружные двери помещений БКТ (витражные) Rдв2 0,67 0,67 
  

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями пер-

вого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип ВС-
1 

RВС-1 1,7/1,54 2,00 

  

  
Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями 
первого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип 

ВС-1.1 
RВС-1.1 0,61/0,64 0,67 

  

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и 

вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 
RВС-2 1,7/1,54 2,43 

  

  
Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним тех-

ническим пространством. Тип ВС-4 
RВС-4 - 0,24 

  

  
Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных 

помещений. Тип К-1 
Rпокр.К-1 2,6/3,25 3,26 

  

  
Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго 

этажа). Тип К-2 
Rпокр.К-2 2,6/3,25 3,57 

  

  
Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним 

техническим пространством. Тип К-3 
Rпокр.К-3 0,64/1,4 1,40 

  

  
Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-1 
Rпер.П-1 - 1,00 

  

  
Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-2 
Rпер.П-1.1 - 1,39 

  

  Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 Rпер.П-2 3,57 3,95 
  

  
Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. 

Тип П-4 
Rпер.П-4 3,57 3,58 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ И ЕДИ-
НИЦА ИЗМЕ-

РЕНИЯ 

НОРМИРУЕМОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТ-
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

17 Общий коэффициент теплопередачи здания 
Kобщ

пр, 
Вт/(м2·°С) 

- 0,565 
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18 Кратность воздухообмена здания за отопительный период nв, ч-1   0,287 

19 Удельные бытовые тепловыделения в жилой части qбыт.ж, Вт/м2 - 14,20 

20 
Удельные бытовые тепловыделения в помещениях аренды qбыт, Вт/м2 -   

Удельные бытовые тепловыделения в помещениях БКТ qбыт,БКТ, Вт/м3 - 3,75 

 УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

21 Удельная теплозащитная характеристика здания 
kоб, 

Вт/(м3·°С) 
0,174 0,138 

22 Удельная вентиляционная характеристика здания 
kвент, 

Вт/(м3·°С) 
- 0,089 

23 Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания 
kбыт, 

Вт/(м3·°С) 
- 0,067 

24 
Удельная характеристика теплопоступлений в здание от сол-
нечной радиации 

kрад, 
Вт/(м3·°С) 

- 0,039 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

25 
Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты 
в системах отопления 

Kрег - 0,9 

26 Коэффициент полезного использования теплопоступлений βКПИ - 0,787 

 КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

27 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период 

qот
р, Вт/м3 оС - 0,143 

28 
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный 
период 

qот
тр, Вт/м3 оС - 0,29 

29 Класс энергосбережения - - A+ 

30 
Соответствует ли проект здания нормативному требованию по 
теплозащите 

- - Да 

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ 

31 
Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 
отопительный период 

q, 
кВтч/(м3год) 

- 16 

q, 
кВтч/(м2год) 

- 72 

32 
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период 

Qот
год, 

кВтч/год 
- 644 313 

33 Общие теплопотери здания за отопительный период 
Qобщ

год, 
кВтч/год 

- 1 022 790 
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8.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА КОРПУСА 3 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес здания 
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измай-
лово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, 
вл.4, з/у 4) 

Разработчик проекта ООО «Проектное бюро АПЕКС» 

Адрес и телефон разработчика 
115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский»,  
Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 

Назначение здания Жилое здание 

Шифр проекта 17-0121-ОК-1-П-ЭЭ 

Количество квартир 213 

Этажность, количество секций 1-15-24 этажей, 2 секции 

Расчетное количество жителей  448 

Расчетное количество человек в общественной части 16 

Размещение в застройке 
Многоквартирное жилое здание, состоящее из двух секций со 
встроенно-пристроенными помещениями, с общей подземной авто-
стоянкой 

Конструктивное решение 
Конструктивная схема – безригельный каркас с несущими пилонами 
и стенами, и жестко сопряженными с ними монолитными перекры-
тиями 

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ ПАРА-

МЕТРА 

ЕДИНИЦА ИЗ-
МЕРЕНИЯ 

РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ 

1 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирова-
ния теплозащиты 

tн °С -26 

2 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-
риод 

tот °С -2,2 

3 Продолжительность отопительного периода zот сут 204 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С·сут 4529 

5 
Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирова-
ния теплозащиты 

tв °С 20 

6 Расчетная температура помещений БКТ tБКТ °С 18 

7 Расчетная температура отапливаемой автостоянки tавт °С 10 
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8 Расчетная температура тех. помещений и тех. пространств tтех.пом °С 16 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ И ЕДИ-
НИЦА ИЗМЕ-

РЕНИЯ 

РАСЧЕТНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ 

9 Сумма площадей этажей здания Аот, м2 15351   

10 Площадь жилых помещений Аж.кв, м2 7259,82   

11 Расчетная площадь помещений БКТ АБКТ, м2 597,4   

12 Отапливаемый объем Vот, М3 71985   

13 Коэффициент остекленности фасада здания f 0,17   

14 Показатель компактности здания kкомп 0,218   

15 
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, 
в том числе: 

Ан
сум, м2 15724   

  Наружные стены первого этажа. Тип С-1 Aст.С-1 391   

  
Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. 

Тип С-2 
Aст.С-2 7120   

  
Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трех-

слойная ж/б панель. Тип С-2.1 
Aст.С-2.1 525   

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (железобетонное основание). Тип С-3 
Aст.С-3 1174   

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (газобетонное основание). Тип С-4 
Aст.С-4 762   

  Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 Aст.С-5 173   

  
Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней от-

метки пирога кровли). Тип С-6 
Aст.С-6 38   

  
Наружные стены в месте устройства деформационного шва 

между секциями разной этажности. Тип С-7 
Aст.С-7 13 

  
  

  Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 Aст.С-8 62 
  
  

 Окна жилых помещений Aок1 1151  

  Блоки оконные с дверью жилых помещений Aок2 693   

  Витражи МОП Aвитр1 114   
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  Витражи общественных помещений Aвитр2 116   

  Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) Aдв1 30   

  Наружные двери помещений БКТ (витражные) Aдв2 21   

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями пер-

вого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип ВС-
1 

AВС-1 39   

  
Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями 
первого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип 

ВС-1.1 
AВС-1.1 43   

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и 

вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 
AВС-2 37   

  
Внутренние стены между квартирами и неотапливаемым верх-

ним техническим пространством. Тип ВС-3 
AВС-3 23   

  
Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним тех-

ническим пространством. Тип ВС-4 
AВС-4 91   

  
Внутренние стены между отапливаемой рампой и отапливае-

мыми помещениями. Тип ВС-5 
AВС-5 188   

  
Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных 

помещений. Тип К-1 
Aпокр.К-1 460   

  
Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго 

этажа). Тип К-2 
Aпокр.К-2 24   

  
Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним 

техническим пространством. Тип К-3 
Aпокр.К-3 976   

  
Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-1 
Aпер.П-1 981   

  
Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-2 
Aпер.П-1.1 379   

  Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 Aпер.П-2 12   

  
Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. 

Тип П-4 
Aпер.П-4 88   

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ И 
ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕ-

НИЯ 

НОРМИРУЕ-
МОЕ ЗНАЧЕ-

НИЕ 

РАСЧЕТНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ФАКТИЧЕ-
СКОЕ 

19 
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограж-
дений: 

Ro
r, м2·°С/Вт   

  Наружные стены первого этажа. Тип С-1 Rст.С-1 1,7/1,54 2,86 
  

  
Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель. 

Тип С-2 
Rст.С-2 1,88 2,09 
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Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трех-

слойная ж/б панель. Тип С-2.1 
Rст.С-2.1 2,06 2,20 

  

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (железобетонное основание). Тип С-3 
Rст.С-3 1,88 2,04 

  

  
Наружные стены между отапливаемыми помещениями и лод-

жиями (газобетонное основание). Тип С-4 
Rст.С-4 1,88 2,00 

  

  Наружные стены надстройки на кровле. Тип С-5 Rст.С-5 1,70 2,09 
  

  
Наружные стены надстройки на кровле (300 мм от верхней от-

метки пирога кровли). Тип С-6 
Rст.С-6 1,70 2,47 

  

  
Наружные стены в месте устройства деформационного шва 

между секциями разной этажности. Тип С-7 
Rст.С-7 1,88 3,26 

  

  Наружные стены (цокольная часть). Тип С-8 Rст.С-8 1,7/1,54 1,95 
  

 Окна жилых помещений Rок1 0,66 0,83 
 

  Блоки оконные с дверью жилых помещений Rок 0,66 0,88 
  

  Витражи МОП Rвитр1 0,61 0,85 
  

  Витражи общественных помещений Rвитр2 0,64 0,85 
  

  Наружные двери МОП, ЛЛУ (витражные) Rдв1 0,72 0,72 
  

  Наружные двери помещений БКТ (витражные) Rдв2 0,67 0,67 
  

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями пер-

вого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип ВС-
1 

RВС-1 1,7/1,54 2,00 

  

  
Витражные конструкции между отапливаемыми помещениями 
первого этажа и неотапливаемыми входными тамбурами. Тип 

ВС-1.1 
RВС-1.1 0,61/0,64 0,67 

  

  
Внутренние стены между отапливаемыми помещениями и 

вохздухозаборными шахтами. Тип ВС-2 
RВС-2 1,7/1,54 2,43 

  

  
Внутренние стены между квартирами и неотапливаемым верх-

ним техническим пространством. Тип ВС-3 
RВС-3 0,34 9,57 

  

  
Внутренние стены между ЛЛУ и неотапливаемым верхним тех-

ническим пространством. Тип ВС-4 
RВС-4 - 0,24 

  

  
Внутренние стены между отапливаемой рампой и отапливае-

мыми помещениями. Тип ВС-5 
RВС-5 0,55 0,94 

  

  
Покрытие надстройки на кровле и встроенно-пристроенных 

помещений. Тип К-1 
Rпокр.К-1 3,25/2,6 3,26 

  

  
Покрытие помещений первого этажа (пол лоджий второго 

этажа). Тип К-2 
Rпокр.К-2 3,25/2,6 3,57 

  

  
Перекрытие между квартирами и неотапливаемым верхним 

техническим пространством. Тип К-3 
Rпокр.К-3 0,64/1,4 1,40 
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Перекрытие между МОП первого этажа и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-1 
Rпер.П-1 - 1,00 

  

  
Перекрытие между помещениями БКТ и отапливаемым под-

земным техническим пространством. Тип П-2 
Rпер.П-1.1 - 1,39 

  

  Перекрытие над воздухозаборными шахтами. Тип П-3 Rпер.П-2 3,57 3,95 
  

  
Перекрытие второго этажа над неотапливаемыми тамбурами. 

Тип П-4 
Rпер.П-4 3,57 3,58 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ И ЕДИ-
НИЦА ИЗМЕ-

РЕНИЯ 

НОРМИРУЕМОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТ-
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

20 Общий коэффициент теплопередачи здания 
Kобщ

пр, 
Вт/(м2·°С) 

- 0,554 

21 Кратность воздухообмена здания за отопительный период nв, ч-1   0,260 

22 Удельные бытовые тепловыделения в жилой части qбыт.ж, Вт/м2 - 14,20 

23 
Удельные бытовые тепловыделения в помещениях аренды qбыт, Вт/м2 -   

Удельные бытовые тепловыделения в помещениях БКТ qбыт,БКТ, Вт/м3 - 3,32 

 УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

24 Удельная теплозащитная характеристика здания 
kоб, 

Вт/(м3·°С) 
0,165 0,121 

25 Удельная вентиляционная характеристика здания 
kвент, 

Вт/(м3·°С) 
- 0,081 

26 Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания 
kбыт, 

Вт/(м3·°С) 
- 0,066 

27 
Удельная характеристика теплопоступлений в здание от сол-
нечной радиации 

kрад, 
Вт/(м3·°С) 

- 0,024 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

28 
Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты 
в системах отопления 

Kрег - 0,9 

29 Коэффициент полезного использования теплопоступлений βКПИ - 0,796 

 КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

30 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период 

qот
р, Вт/м3 оС - 0,131 
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31 
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный 
период 

qот
тр, Вт/м3 оС - 0,29 

32 Класс энергосбережения - - A+ 

33 
Соответствует ли проект здания нормативному требованию по 
теплозащите 

- - Да 

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ 

34 
Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 
отопительный период 

q, 
кВтч/(м3год) 

- 14 

q, 
кВтч/(м2год) 

- 67 

35 
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период 

Qот
год, 

кВтч/год 
- 1 024 962 

36 Общие теплопотери здания за отопительный период 
Qобщ

год, 
кВтч/год 

- 1 580 475 
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